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1. INFORMACJE DOTYCZ � CE BEZPIECZE � STWA. 
 

1.1. Informacje ogólne. 
 

W instrukcji obs
ugi zawarto istotne informacje dotycz� ce bezpiecznego instalowania i 
u� ytkowania wyrobu. Przed podj� ciem czynno� ci zwi� zanych z zainstalowaniem, uruchomieniem i 
u� ytkowaniem nale� y dok
adnie przeczyta�  niniejsz�  instrukcj�  obs
ugi. Instrukcj�  nale� y zachowa�  
do przysz
ego u� ytku w miejscu dost� pnym przez obs
ug� . 
 

 
1.2. Uwagi i ostrze� enia dotycz� ce bezpiecze� stwa. 
 

Instrukcja obs
ugi zaopatrzona jest w uwagi i ostrze� enia dotycz� ce bezpiecze� stwa.  
 

    Znak 
 

umieszczono obok zalece�  zawartych w instrukcji, których nieprzestrzeganie mo� e 
wp
ywa�  na bezpiecze� stwo. 

 
 

     Znak  
umieszczono obok zalece�  zawartych w instrukcji, które nale� y wzi��  pod uwag�  ze 
wzgl� du na bezpieczn�  prac�  urz� dzenia. 

 
 
W celu zapewnienia bezpiecze� stwa podczas monta� u, obs
ugi i eksploatacji nale� y: 

- stosowa�  urz� dzenie zgodnie z przeznaczeniem, 
- wykluczy�  zagro� enie powodowane pr� dem elektrycznym, 
- wykonywa�  prace przy urz� dzeniu, przy wy
� czonym napi� ciu zasilania, 
- przed usuni� ciem pokrywy skrzynki zaciskowej upewni�  si�  czy napi� cie zasilania jest wy
� czone 

conajmniej od 5 min.                                                                                    
- sprawdzi�  bezwzgl� dnie, czy silnik jest od
� czony od zasilania przed od
� czaniem przewodów z 

puszki silnika, od
� czaj� c najpierw przewód fazowy a nast� pnie przewód ochronny, 
- przed demonta� em opró� ni�  instalacj�  lub zamkn��  zawory odcinaj� ce na wlocie i  wylocie 

pompy, 
- odczeka�  przed demonta� em a�  temperatura elementów obni� y si�  poni� ej 50
C, 
- stosowa�  przy wymianie i naprawie wy
� cznie oryginalne cz�� ci zamienne. Nieprzestrzeganie tego 

zalecenia zwalnia producenta z odpowiedzialno� ci za jakiekolwiek skutki mog� ce powsta�  z 
zastosowania innych cz�� ci, 

- ponownie zamontowa�  lub za
� czy�  wszelkie urz� dzenia ochronne i zabezpieczaj� ce po 
zako� czeniu prac. 

 
 

1.3. Kwalifikacje personelu. 
 

Prace zwi� zane z monta� em, pod
� czeniem do sieci elektrycznej, obs
ug� , konserwacj�  i 
przegl� dem powinien wykonywa�  wykwalifikowany personel, posiadaj� cy odpowiednie uprawnienia. 

 

 

 
 

�����
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2. OPIS TECHNICZNY. 

 
2.1.  Budowa pompy. 

Pompy typu POPe MEGA i POPe  to typoszereg elektronicznych pomp podwójnych ze zintegrowan�  
regulacj�  ró� nicy ci� nie� , pozwalaj� c�  na dopasywanie osi� gów pompy do rzeczywistych potrzeb 
instalacji. W wielu instalacjach przynosi to znaczn�  oszcz� dno��  energii, redukcj�  szumów przep
ywu w 
zaworach i popraw�  charakterystyki regulacji insytalacji.  
 Do nap� du pomp POPe MEGA zastosowano specjalny jednofazowy elektryczny silnik 
synchroniczny 4 lub 8 biegunowy z magnesem trwa
ym a pomp POPe dwubiegunowe, klatkowe silniki 
asynchroniczne z mokrym wirnikiem. Cz�� ci wiruj� ce silnika wraz z 
o� yskami maj�  bezpo� redni kontakt 
z medium pompowanym. Wa
 silnika ze stali nierdzewnej 
o� yskowany jest w dwóch ceramicznych 

o� yskach � lizgowych. Specjalna tuleja ze stali nierdzewnej oddziela uzwojenie stojana od przestrzeni 
wype
nionej pompowanym czynnikiem, w której obraca si�  wirnik silnika. Na silniku zamontowana jest 
przetwornica cz� stotliwo� ci z regulatorem ró� nicy ci� nie�   
Algorytm sterowania umozliwia zmian�  charakterystyk hydraulicznych pompy poprzez zmian�  pr� dko� ci 
obrotowej pompy realizowanej przez przetwornic�  cz� stotliwo� ci. 
Silnik i sterowniki chronione s�  elektronicznie przed przeci�� eniem termicznych. Pompy nie wymagaj�  
zewn� trznego zabezpieczenia silnika.  
Nastawy �� danych parametrów i trybu pracy dokonuje si�  za pomoc�  przycisków na panelu sterowania na 
zewn� trz skrzynki silnika lub za pomoc�  r� cznego pilota do komunikacji w podczerwieni R100. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Skrzynka zaciskowa    6. Tarcza 
o� yskowa 
2. Obudowa silnika     7. Wirnik pompy 
3. 	o � ysko � lizgowe     8. Korpus pompy 
4. Wa
 silnika pompy     9. Pier� cie�  labiryntu 
5. 	o � ysko oporowe    10. Tuleja wirnika silnika 

 
 

1
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2.2. Przeznaczenie. 

Pompy POPe MEGA i POPe przeznaczone s�  do przet
aczania czystej uzdatnionej instalacjach 
centralnego ogrzewania, przemys
owych instalacjach cieplnych i  instalacjach wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych oraz do pompowania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych, o niskiej lepko� ci 
kinematycznej do 10cSt, niezawieraj� cych cia
 sta
ych, w
óknistych, cieczy ch
odz� cych oraz olejów 
mineralnych.  

Mog�  by�  u� yte w instalacjach zarówno o zmiennym nat�� eniu przep
ywu, jak równie�  instalacjach  
o sta
ym przep
ywie, co s
u� y do optymalnego ustawienia �� danego punktu pracy lub temperatury 
pocz� tkowej.  

       
Pompy POPe MEGA i POPe nie mog�  pompowa�  mediów 
atwopalnych takich jak olej 
nap� dowy, czy benzyna. 
   

Pompowana woda powinna odpowiada�  normie PN-85/C-04601. 
Pompy umo� liwiaj �  dopasowanie parametrów pompy do rzeczywistych potrzeb danej instalacji. 
Zastosowanie zmiennej pr� dko� ci obrotowej pompie powoduje redukcj�  zu� ycia energii i poziomu ha
asu 
w instalacji. 
 
2.3. Ogólne dane techniczne: 

Wydajno��        do 90 m³/h 
Wysoko��  podnoszenia max.    do 12 m 
Max. ci� nienie robocze    1.0 MPa 
Temperatura czynnika     od 15
C do 95
C 
Krótkotrwale (do 30 min)    do 110
C 
� rednica przy
� czy      od 40 do 80 mm  
Napi� cie zasilaj� ce      1~230-240 V lub 3~400/415 
Cz� stotliwo��        50 Hz 
Stopie�  ochrony      IP 44 i IP42 
Klasa izolacji      H  
Regulacja pr� dko� ci obrotowej   p
ynna 
Poziom dzwi� ku     do 54 dB (A) 
Maksymalna wzgl� dna wilgotno��  powietrza 95% 

 

2.4. Klucz oznacze� . 

                                                                  50       POP           e         120        A/B      MEGA
                           
             
             

� rednica kró� ców przy
� czeniowych          

            
Oznaczenie typoszeregu         

           

e-silnik  sterowany elektronicznie z przetwornic�  czestotliwo� ci      

          
Wysoko��  podnoszenia H= 12m      

A - Korpus ko
nierzowy 0,6 MPa   
B - Korpus ko
nierzowy 1,0 MPa   
A/B - Uniwersalny korpus ko
nierzowy 0,6 i 1,0 MPa    

   
Silnik z magnesem trwa
ym                             
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2.5. Dane elektryczne silników i masy pomp. 

 
Dane elektryczne silników. 

 
Typ 

pompy 
Pmin 
[W] 

Pmax 
[W] 

I min 
 [ A] 

I max 
 [ A] 

Masa 
[kg] 

40POPe120 A/B MEGA 25 450 0,17 2,0 40 

50POPe120 A/B MEGA 35 800 0,28 3,5 43 

65POPe60 A/B MEGA 25 450 0,17 2,0 42 

65POPe120 A/B MEGA 35 900 0,28 3,9 49 

80POPe120 A 110 1550 0,27 2,56 65 

80POPe120 B  110 1550 0,27 2,56 65 

 

 
2.6. Minimalne ci� nienie nap
ywu. 

 
Minimalne ci� nienie wlotowe dla pomp wynosi przy temperaturze 75
C  1,5 m przy temperaturze 

90
C  4,5 m. 
 
 

2.7. Temperatura czynnika. 
 

W celu zapobiegania powstawania kondensacji w skrzynce zaciskowej i w stojanie temperatura 
cieczy powinna by�  wy� sza od temperatury otoczenia. 

 
Temperatura 

otoczenia [
C] 
Temperatura czynnika 

Min. [
C] Max.[
C] 
15 15 95/110 
20 20 95/110 
25 25 95/110 
30 30 95/110 
35 35 90/90 
40 40 70/70 
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2.8. Informacje ogólne. 

Wymagan�  wysoko��  podnoszenia pompy mo� na ustawia�  za pomoc�  przycisków na skrzynce 
zaciskowej pompy. 
 
Z panelu sterowania pompy mo� na ustawia�  nast� puj � ce funkcje: 

�  AUTO ( ustawienia fabryczne) 
Podczas pracy, pompa mo� e automatycznie zredukowa�  ustawienia fabryczne warto� ci zadanej i 
dopasowa�  jej warto��  do charakterystyki instalacji.Te ustawienia zapewniaj�  minimalne zu� ycie energii i 
s�  optymalne dla wi� kszo� ci instalacji. 

�  Regulacja ci� nienia proporcjonalnego, 
Pompa automatycznie dopasowuje wysoko��  podnoszoszenia do aktualnego przep
ywu w instalacji. 

Wymagan�  warto��  zadan�  mo� na ustawi�  na panelu sterowania pompy. 
�  Regulacja ci� nienia sta
ego. 
Wysoko��  podnoszenia utrzymywana jest na sta
ym poziomie, niezale� nie od zmian przep
ywu w 
instalacji. Wymagan�  warto��  zadan�  mo� na ustawi�  na panelu sterowania pompy. 
�  Automatyczna redukcja nocna.  
Pompa automatycznie przechodzi z pracy normalnej na redukcj�  nocn�  na podstawie temperatury 
czynnika w instalacji. Rodzaje regulacji opisane powy� ej i praca z charakterystyk�  sta
�  mog�  by�  
ustawione w kombinacji z automatyczn�  redukcj�  nocn� .  
 

Pilot zdalnego sterowania R100, przy
� czenie zewn� trznego sygna
u zak
óce�  lub wykorzystanie 
wej� cia cyfrowego oferuj�  nast� puj � ce funkcje: 
 

�  Charakterystyka sta
a  
Pompa pracuje ze sta
ymi obrotami lub pomi� dzy charakterystyka min i max (ustawienia pilotem 
R100) 
�  Prowadzenie temperatur�   
Wysoko��  podnoszenia zmienia si�  w zale� no� ci od temperatury czynnika (ustawienia pilotem R 100) 
�  Zewn� trzne Za
/Wy
.  
Pompa jest za
� czana i wy
� czana przez wej� cie cyfrowe. 
�  Zewn� trzna sygnalizacja zak
óce�   
Zewn� trzny przeka� nik sygnalizacji zak
óce�  pod
� czony do wyj� cia bezpotencja
owego. 
 

Dodatkowo pompy mo� na wyposa� y�  w modu
y rozszerzaj� ce: 
Modu
 GENI: 
�  Zewn� trzne sterowanie analogowe wysoko� ci podnoszenia lub obrotów poprzez zewn� trzny 

sygna
 0-10 V. 
�  Zewn� trzne sterowanie wymuszone poprzez wej� cia dla: 

- charakterystyki max 
- charakterystyki min 

�  Komunikacja poprzez magistral�  GENIbus. Pompa mo� e by�  sterowana i kontrolowana 
poprzez GRUNDFOS Pump Managment System 2000, automatyk�  centraln�  budynku lub inny 
system sterowania zewn� trznego. 

�  Sterowanie pomp podwójnych. 
Modu
 LON : Modu
 ten umozliwia pod
� czenie do sieci opartej na technologi LonWorks® i innych 
jednostek zgodnych z tym standardem komunikacji. 
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Wej� cia i wyjscia pompy: 
 

Wej� cie 
sygna
u 

Bezpotencja
owe styki prze
� czaj� ce. 
Obci�� alno�� : 
   Max. 250 V, 2 A AC1. 
   Min. 5V, 100 mA. 
Kabel ekranowany. 

Wyj� cie zewn. 
Za
/Wy
. 

Zewn� trzny styk prze
� czaj� cy. 
Obci�� alno��  styku: 5 V, 10 mA. 
Kabel ekranowany. 
Rezystancja p� tli. 
Maksymalnie 130	 . 
Poziomy logiczne. 
Logiczne zero: U<1,5 V. 
Logiczna jedynka: U>4,0 V. 

 
 
3. POD	 � CZENIE I OBS	UGA. 
 
3.1. Monta�  pompy. 

 
Pomp�  nale� y zamontowa�  na prostym odcinku ruroci� gu, pomi� dzy dwoma zaworami 

odcinaj� cymi, zwracaj� c uwag�  na to, aby: 
·   ci� nienie w instalacji nie przekracza
o dopuszczalnego ci� nienia roboczego pompy, tj. 0.6 lub 1.0 MPa, 
·   wymagany kierunek przep
ywu by
 zgodny ze strza
k�  na korpusie pompy, 
·   ci�nienie nap
ywu podczas pracy przy okre� lonej temperaturze wody by
o nie ni� sze ni�  podane  

 w tabeli w pkt. 2.6, 
·   przy okre� lonej temp. czynnika, temp. otoczenia nie przekracza
a warto�ci podanych w tabeli w pkt. 2.7, 
·   by
 
atwy dost� p do pompy w celu odpowietrzania, 
·   przed pomp�  zamontowany by
 filtr okresowo kontrolowany na dro� no�� , 
·   woda by
a uzdatniona a sie�  nie zamulona, 
·   system by
 wype
niony ciecz�  i odpowietrzony, 
····   o�  silnika pompy ustawiona by
a poziomo! 
 

Zawór zwrotny  
Je� eli w ruroci� gu zainstalowany jest zawór zwrotny, to pomp�  nale� y nastawi�  tak, aby minimalne 

ci� nienie t
oczenia pompy zawsze by
o wy� sze od ci� nienia zamkniecia zaworu zwrotnego. Nale� y o tym 
pami� ta�  zw
aszcza przy proporcjonalnej regulacji ci� nienia (zredukowana wysoko��  podnoszenia przy 
ma
ych przep
ywach). 

 
3.2. Zabezpieczenie przed mrozem.  

 
Je� eli pompa jest eksploatowana w okresie zimowym. To nale� y podj��  dzia
ania niezb� dne do 

zabezpieczenia jej przed zamarzni� ciem. 
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3.3. Pod
� czenie elektryczne. 

Pod
� czenia elektrycznego powinna dokonywa�  osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, przy 
zachowaniu ogólnych zasad bezpiecze� stwa. 
 

Napi� cie zasilania od
� cza�  na co najmniej 5 minut przed ka� d�   ingerencj�  w skrzynce 
zaciskowej. Pompa musi by�  uziemiona. Nale� y zainstalowa�  bezpiecznik na zasilaniu i 
wy
� cznik g
ówny. Jako ochronn�  przed pora� eniem zaleca si�  zastosowanie 
wy
� cznika ró� nicowo-pr� dowego selektywnego na pr� dy odkszta
cone. 

 
Nale� y zwróci�  uwag� , aby parametry sieci zasilaj� cej by
y zgodne z wymogami podanymi na tabliczce 
znamionowej. 
Dost� p do wn� trza skrzynki zaciskowej uzyskuje si�  poprzez odkr� cenie dwóch wkr� tów i uchylenie 
pokrywy, lub przez zdjecie pokrywy po od
aczeniu � rub i obróceniu wkr� takiem zawiasów pokrywy o 90
 
w lewo. 
Schemat po
� cze� : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewody pod
� czone do : 
- wyj��  NC, NO, C 
- wej��  Za
/Wy
, 
- zacisków zasilania 
   powinny by�  prowadzone w oddzielnych kablach o odpowiedniej izolacji. 

Wszystkie przewody po
� czone ze skrzynk�  zaciskow�  musz�  by�  pod
� czone do 
zacisków. 

 
Je� li nie przy
� cza si�  zewn� trznego 
acznika Za
/Wy
, to zaciski STOP(wy
) i  pozostawi�  
mostkowane. Wszystkie kable musz�  by�  odporne na prac�  w temperaturze przynajmniej 85
C. Wszystkie 
kable nale� y przy
� czy�  zgodnie z EN 60 204-1 
 

Zaleca si�  za
� cza�  i wy
� cza�  pomp�  przy pomocy zewn� trznego 
� cznika za
/wy
. 
Pod
� czonego na zaciski 7-8. 
 

3.4. Uruchomienie. 
 

Przed uruchomieniem pompy instalacj�  nale� y nape
ni�  pompowan�  ciecz�  i odpowietrzy� . Po 
stronie ss� cej pompy nale� y zapewni�  ci� nienie nap
ywu nie mniejsze ni�  podano w tabeli w pkt.2.6. 

 
Nie nale� y liczy�  na odpowietrzenie instalacji przez pomp� . 
 

Pompa jest samoodpowietrzaj� ca, dlatego nie jest wymagane jej odpowietrzania przed uruchomieniem. 
Zaleca si�  jednak przy pierwszym uruchomieniu odpowietrzanie pompy poprzez korek kontrolny (je� li 
pompa taki posiada). 

 
Przy odkr� ceniu korka kontrolnego z uwagi  na niebezpiecze� stwo poparzenia gor� c�  
ciecz�  nale� y zachowa�  szczególn�  ostro� no�� . 

 
 

�����

��

Zasilanie elektryczne Wyj� cie sygna
u

� � 	

�
 �� 


Za
/Wy


� 


����

�����
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3.5. Funkcje. 
 

Wi� kszo��  funkcji mo� na wybra�  przy panelu steruj� cego. Niektóre funkcje mo� na wybra�  tylko 
przy pomocy pilota R 100. 
 
3.5.1. Rodzaje regulacji.  

 
Pompy mo� na nastawi�  na rodzaj regulacji odpowiedni dla wi� kszo� ci instalacji. 

Dost� pne s�  trzy rodzaje regulacji: 
- AUTO ( ustawienia fabryczne) 
- Ci� nienie proporcjonalne 
- Ci� nienie sta
e 
Ka� dy z powy� szych trybów pracy mo� e by�  ustawiony w kombinacji z automatyczn�  redukcj�  nocn� . 
AUTO : 
Mo� e by�  ustawiony z panelu sterowania pompy lub pilotem R 100. 
Tryb pracy AUTO w sposób ci� g
y redukuje osi� gi pompy. Warto��  zadana jest ustawiona fabrycznie i 
niemo� liwa jest r� czna zmiana ustawie� : 
- 40POPe120 A/B na 6m 
- 50POPe120 A/B MEGA, 65POPe60 A/B MEGA, 65POPe120 A/B MEGA na 3m. 
 
W momencie gdy pompa zarejestruje mniejsze ci� nienie na charakterystyce Max.,A2 funkcja  
automatycznie wybierze odpowiedni�  nizsz�  charakterystyk� , Hzad2, redukuj� c równocze� nie zu� ycie 
energii. 
 

 
A1 - rzeczywisty punkt pracy 
A2 – ni� sze, zarejestrowane ci� nienie na charakterystyce 
max 
A3 – nowy punkt pracy 
Hzad1  -  rzeczywista warto��  zadania 
Hzad2 -  nowa warto��  zadana 
Hmax/2 – ustawienie fabryczne. 
 
 
 

 

Funkcja AUTO mo� e by�  skasowana przez nacisni� cie na ok. 10 s przycisku    dopóki  pompa nie 
powróci do wyj� ciowego punktu pracy ( AUTO lub AUTO z automatyczn�  redukcj�  nocn�  ). 
 
Ci� nienie proporcjonalne: 
Mo� e by�  ustawioe z panelu sterowania pompy lub pilotem R 100. 
Wysoko��  podnoszenia jest redukowana w momencie zmniejszania obci�� ania instalacji a zwi� kszana 
przy rosn� cym obci�� eniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krzywe
pracy

Q

Hmax

Hmax

2
Hzad1

Hzad2

A1

A2A3
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Ci� nienie sta
e: 
Mo� e by�  ustawione z panelu sterowania pompy lub pilotem R 100. Wysoko��  podnoszenia utrzymywana 
jest na sta
ym poziomie, niezale� nie od obci�� enia instalacji.  

 

Q

Hmax

Hzad

2

Hzad

Q

Hmax

Hzad

Ci� nienie
proporcjonalne

Ci� nienie
sta
e  

3.5.2. Wybór rodzaju regulacji. 
Zaleca si�  uruchomienie pompy z rodzajem regulacji AUTO poniewa�  dla wi� kszo� ci przypadków jest 
ona najbardziej optymalna. 
Wybór rodzaju regulacji w zale� no� ci od typu instalacji przedstawiono w poni� szej tabeli. 
 

Typ instalacji Przyk
ady 
Zalecany rodzaj 

regulacji 
Wszystkie instalacje                                                                          AUTO 

Stosunkowo wysokie 
opory obiegu kot
a i 

sieci ruroci� gów 

1. Instalacje dwururowe z zaworami termostatycznymi: 
- dobran�  wysoko� ci�  podnoszenia pompy wi� ksz�  od 4 m 
- z bardzo d
ugimi przewodami rozprowadzaj� cymi 
- z silnie zd
awionymi zaworami podpionowymi 
- z regulatorami ró� nicy ci� nie�  
- z du� ymi stratami ci� nienia w tych cz�� ciach instalacji, 
przez które przep
ywa ca
y strumie�  czynnika (np. kocio
, 
wymiennik ciep
a, przewód rozprowadzaj� cy do pierszego 
rozga
� zienia.) 

Ci� nienie 
proporcjonalne 

2. Pompy obiegu pierwotnego w instalacjach z wysokimi 
stratami ci� nienia w obiegu pierwotnym. 

Stosunkowo ma
e 
opory przep
ywu w 
obiegu kot
a i sieci 

ruroci� gów. 

1. Instalacje dwururowe z zaworami termostatycznymi i : 
- dobran�  wysoko� ci�  podnoszenia pompy mniejsz�  od 2 m 
- by
e instalacje grawitacyjne 
- z ma
ymi stratami ci� nienia w tych cz�� ciach instalacji, 
przez, które przep
ywa ca
y strumie�  czynnika ( np. kocio
, 
wymiennik ciep
a, przewód rozprowadzaj� cy do 
pierwszego rozga
� zienia) lub 
- przestawion�  du��  ró� nic�  temperatur pomi� dzy 
zasilaniem a powrotem (np. sieci cieplne). 

Ci� nienie sta
e 

2. Ogrzewanie pod
ogowe z zaworami termostatycznymi. 
3. Instalacje jednorurowe z zaworami termostatycznymi lub 
zaworami odcinaj� cymi pionów. 
4. Pompy obiegu pierwotnego w instalacjach z ma
ymi 
stratami ci� nienia w obiegu pierwotnym. 
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3.5.2.1. Ustawienie warto� ci zadanej. 

Warto� c zadan�  mo� na ustawi�  naciskaj� c przycisk   lub   przy wybranym rodzaju regulacji: 
- ci� nienie proporcjonalne 
- ci� nienie sta
e 
- charakterystyka sta
a 
Zmiana ustawie�  pompy odpowiada zmianom hydraulicznym w instalacji. 
 
3.5.2.2.Automatyczna redukcja nocna. 
Mo� e by�  ustawiony z panelu sterowania pompy lub pilotem R 100. 
Je� eli automatyczna redukcja nocna zosta
a uaktywniona, pompa b� dzie automatycznie zmienia
a swoje 
osi� gi pomi� dzy obci�� eniem normalnym a redukcj�  nocn�  ( krzywa min.). Zamiana nast� puje na 
podstawie zmian temperatury czynnika mierzonej wbudowanym czujnikiem temperatury.  
Pompa automatycznie przechodzi na prac�  z redukcj�   nocn�  , w momencie gdy czujnik zarejestruje 
spadek temperatury czynnika o wi� cej ni�  10-15
C w ci� gu ok. 2 godzin. 
Spadek temperatury musi wynosi�  przynajmniej 0,1
C/min. 
Powrót do normalnego obci�� enia nast� puje z czasowym opó� nienie, je� eli nast� pi wzrost temperatury o 
ok.10
C. 
 
3.6. Charakterystyka sta
a. 
  

Mo� e by�  ustawiona przy pomocy pilota R 100. Pompe mo� na ustawi�  na prac�  wg 
charakterystyki sta
ej, podobnie jak w przypadku pompy nieregulowanej. 
 
40POPe120 A/B MEGA: 
Nale� y wybra�  jedn�  z 10 charakterystyk pomi� dzy charakterystyk�  Max. i Min. 
50POPe120 A/B MEGA, 65POPe60 A/B MEGA, 65POPe120 A/B MEGA:     
Nale� y wybra�  jedn�   z 5 charakterystyk pomi� dzy charakterystyk�  Max. i Min. 
 

Q

H

MIN

MAX

 
3.7. Charakterystyka Max. i Min. 
  

Mo� e by�  ustawiona z panelu sterowania poprzez modu
 GENI lub pilotem R 100. Pompe mo� na 
ustawic na prac�  wg charakterystyki Max. lub Min., podobnie jak w przypadku pompy nieregulowanej. 
Ten tryb pracy jest dost� pny bez wzgl� du na rodzaj regulacji. 

 
 
Prac�  z charakterystyk�  Max. mo� na wybra�  je� eli potrzebna jest pompa 
nieregulowana.  
Prac�  z charakterystyk�  Min. nale� y wybra�  w okresach ma
ych obci�� e� . 
Ten tryb pracy jest odpowiedni przy r� cznym prze
� czaniu na redukcj�  
nocna, je� eli nie jest wymagana funkcja automatycznej redukcji nocnej. 
 
 
 

 
Q

H

MIN

MAX
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3.8. Prowadzenie temperatur�  . 
 

Mo� e by�  ustawiona pilotem R 100. 
Ustawienia pompy. 
Prowadzenie temperatur�   trybie regulacji ci� nienia sta
ego lub proporcjalnego powoduje redukowanie 
warto� ci zadanej w zale� no� ci od temperatury czynnika. Mo� na nastawi�  uaktywnianie tej funkcji przy 
temperaturach czynnika poni� ej 80
C wzgl. poni� ej  50
C. Te temperatury graniczne okre� la si�  jako 
Tmax. 
Warto��  zadana redukowana jest wg poni� szej charakterystyki proporcjonalnej do nastawionej warto� ci 
zadanej (= 100%) 

T [ C]o

H

30%

Hakt

Q

H

100%

20 50 80
 

 
W  przyk
adzie wybrano Tmax.= 80
C. Aktualna temperatura czynnika Takt powoduje zredukowanie 
nastawionej warto� ci zadanej ze 100 % do Hakt. 
 
Warunki stosowania  prowadzenia temperatur� : 
- rodzajem regulacji musi by�  ci� nienie proporcjonalne lub sta
e 
- pompa musi by�  wbudowana w ruroci�  zasilaj� cy  
- temperatura zasilania instalcji musi by�  regulowana (np. przez temperatur�  zewn� trzn� .) 
 
Funkcja prowadzenia temperatur�  znajduje zastosowanie w: 
- instalacjach ze zmiennymi przep
ywami (np. ogrzewania dwururowe, w których prowadzenie 
temperatur�  mo� e powodowa�  dalsze obni� enie wydajno� ci pompy w okresach s
abego obci�� enia i tym 
samym zredukowanie temperatury na zasilaniu), 
- instalacjach ze sta
ym przep
ywem (np. pewne ogrzewania jednorurowe i pod
ogowe) dla których 
normalnie regulacja ró� nicy ci� nie�  jest niemo� liwa. Dla tych instalacji uaktywnienie tej funkcji regulacji 
stwarza mo� liwo��  dopasowania osi� gów pompy w funkcji temperatury zewn� trznej i czasu. 
 
Wybór Tmax w instalacjach z nominaln�  temperatur�  zasilania do 55
C nale� y wybra�  Tmax=50
C a 
powy� ej 55
C Tmax= 80
C. 
 
3.8.1. Zewn� trzne Za
/Wy
. 
Pompa mo� e by�  za
� czana i wy
� czana poprzez wej� cie cyfrowe. 
Schemat funkcji Wej� cie Za
/Wy
. 
 

Wej� cie Za
/Wy
 

 

H

Q 
Praca normalna 

 

H

Q 
Stop 
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3.8.2. Zewn� trzne sygna
y zak
óce� . 

Pompa posiada wej� cie dla bezpotencja
owej sygnalizacji zak
óce� . Wej� cie sygna
u zak
óce�  
uaktywnia si�  w momencie gdy pompa zarejestruje zak
ócenie. Przeka� nik sygna
u zak
ócenia uaktywnia 
si�  równocze� nie z czerwona lampka sygnalizacyjn� . 
 
Funkcja wej� cia cyfrowego: 
 

Wej� cie sygna
u Opis 

 

Nieaktywne:  
·  Zasilanie elektryczne zosta
o wy
aczone, 
·  Pompa pracuje lub 
·  Pompa zosta
a ustawiona na Wy
. 

 

Aktywne: 
·  Pompa zarejestrowa
a zak
ócenie. 

 
Kasowanie sygnalizacji zak
ócenia: 
Sygnalizacj�  zak
ócenia mo� na skasowa�  przez: 

- krótkie naci� niecie  ,   lub     na pompie, nie b� dzie to mia
 wp
ywu na ustawienia pompy, 
- krótkiewy
� czenie zasilania elektrycznego pompy, 
- przy pomocy pilota R 100 
Przed powrotem pompy do normalnej pracy, przyczyna zak
ócenia musi by�  usuni� ta. Je� eli zak
ócenie 
zniknie samoczynnie, sygnalizacja zak
ócenia b� dzie automatycznie skasowana. 
Przyczyny zak
óce�  b� d�  zapami� tane przez „alarm-log” pompy. Pi��  ostatnich zak
óce� mo� na odczyta�  
przy pomocy pilota R 100. 
 
3.8.3. Lampki sygnalizacyjne. 

Po
o� enie lampek 
Lampki sygnalizacyjne, poz. 2 na panelu sterowania s
u� a do sygnalizacji pracy i zak
óce� . Ponadto 
sygnalizuja czy pompa jest sterowana zewn� trznie. 
Podczas komunikacji pilota R 100 z pomp� , czerwona lampka sygnalizacyjna miga szybko. 
Lampka sygnalizacyjna sterowania zewn� trznego pali si�  je� eli: 
- panel sterowania pompy jest nieaktywny 
- prowadzenie temperatur�  jest aktywne  
- pompa jest sterowana z jednostki zewn� trznej 
- pompa pracuje w trybie charakterystyka sta
a 
 
3.9. Ustawienia pompy. 
 

Do ustawie�  pompy mo� na u� y� : 
- panelu sterowania, 
- pilota R 100. 
 
3.9.1. Ustawienia fabryczne. 
 

Pompa ma fabrycznie ustawiony rodzaj regulacji AUTO bez automatycznej redukcji nocnej. 
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3.9.2. Panel sterowania.  

 
Przy wysokich temperaturach czynnika, pompa mo� e by�  tak gor� ca, � e nale� y 
dotyka�  tylko przycisków obs
ugowych w celu unikni� cia mo� liwo� ci poparzenia. 
 

Panel sterowania sk
ada si�  z : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.9.2.1. Ustawienia rodzaju regulacji. 

Zmiana rodzaju regulacji nast� puje przez naci� nienie    w nast� puj� cej kolejno� ci: 
- AUTO 
- ci� nienie sta
e 
- ci� nienie proporcjonalne  
Automatyczn�  redukcj�  nocn�  mo� na uaktywni�  równoczesnie w ka� dym rodzaju regulacji. 
 
Pod� wietlone symbole zestawiono w tabeli sygnalizuj�  ustawienie pompy: 
 

� wieci Rodzaj regulacji 
Automatyczna 
redukcja nocna 

AUTO AUTO Nie 

 
Ci� nienie 

proporcjonalne 
Nie 

 
Ci� nienie sta
e Nie 

- 
Charakterystyka 

sta
a 
Nie 

Auto  AUTO Tak 

  
Ci� nienie 

proporcjonalne 
Tak 

  Ci� nienie sta
e Tak 

-  
Charakterystyka 

sta
a 
Tak 

Przycisków obs
ugowych poz. 1 i 3  
Pól � wiec� cych wskazuj� cych: 
- rodzaj regulacji i prace z redukcja nocn�  poz. 4  
- wysoko��  podnoszenia, wydajno��  i tryb pracy poz. 5  
Lampek sygnalizacyjnych poz. 2  
- praca zak
ócenia 
- sterowania zewn� trznego 

1

2

3

4

5
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3.9.2.2. Ustawienie warto� ci zadanej. 

Warto��  zadan�  mo� na ustawi�  przez nacisnienie  lub  gdy na pompie zosta
  ustawiony rodzaj 
regulacji ci� nienie proporcjonalne, ci� nienie sta
e lub charakterystyka sta
a. 
Pola � wiec� ce na panelu sterowania wskazuj�  nastawiona warto��  zadan� . 
40POPe120 A/B MEGA: 
Pola � wiec� ce mog�  wskazywa�  max. warto��  zadan�  równ�  10 m. 
 

 
 
50POPe120 A/B MEGA, 60POPe60A/B MEGA i 60POPe120A/B MEGA:  
Pola � wiec� ce mog�  wskazywa�  max. warto��  zadan�  5m. 
 

 
 
 
3.9.2.3. Ustawienie charakterystyki Max.  

Poprzez d
ugie naci� ni� cie przycisku  nast� puje prze
� czenie na charakterystyk�  Min.. Powrót 

do poprzednich ustawie�  nast� puje przez ci� g
e przyci� ni� cie przycisku   a�  do wskazania wymaganej 
warto� ci zadanej.  
 

Charakterystyka Max.

� � �

� � � �
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3.9.2.4.  Ustawienie charakterystyki Min.  

Poprzez d
ugie naci� ni� cie przycisku  nast� puje prze
� czenie na charakterystyk�  Min. Powrót do 

poprzednich ustawie�  nast� puje przez ci� g
e przyci� ni� cie przycisku   a�  do wskazania wymaganej 
warto� ci zadanej. 
 

Charakterystyka Min.

� � �

� � � �

 
 

3.9.2.5. Za
/Wy
 pompy. 

Wy
� czenie pompy nastepuje przez ci� g
e naci� ni� cie przycisku  a�  do pod� wietlenia napisu 
STOP. Po wy
aczeniu pompy, zielona lampka sygnalizacyjna b� dzie miga� . Za
� czenie pompy nast� puje 

przez naci� ni� cie przycisku . 
Je� eli pompa nie b� dzie pracowa�  przez d
u� szy okres czasu, zaleca si�  wy
� czy�  pomp�  poprzez 
rozwarcie wej� cia Za
/Wy
. Lub pilotem R 100. Ustawiona warto��  zadana zostanie zapamietana. 
 
3.9.2.6. Kasowanie sygnalizacji zak
óce� . 

Sygnalizacj�  zak
óce�  mo� na skasowa�  przez krótkie naci� ni� cie dowolnego przycisku. Ustawienia 
zostan�  zapamietanane. Je� eli zak
ócenie nie znik
o, nast� pi ponowna sygnalizacja zak
ócenia. Czas po 
którym nast� pi ponowna sygnalizacja zak
ócenia wynosi od 0 do 225s. 
 
3.10. Pilot R 100. 
 

R� czny pilot R 100 s
u� y do bezprzewodowej komunikacji z pomp�  w podczerwieni.  
Podczas komunikacji pilot R 100 musi by�  skierowany na panel sterowania pompy. Komunikacja pilota z 
pomp�  sygnalizowana jest przez szybkie miganie czerwonej lampki sygnalizacyjnej. 
Pilot R 100 oferuje dodatkowe mo� liwo� ci  ustawienia i wskazywania statusu pompy. 
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3.10.1. Przegl� d menu pilota R 100.  
 

Obrazy pilota R 100 podzielone s�  na cztery równoleg
e menu: 
0. Ogólne, patrz instrukcja obs
ugi pilota R 100  
1. PRACA 
2. STATUS 
3. INSTALACJA 
 

1.PRACA

1.PRACA

1.PRACA

1.PRACA

1.PRACA

1.PRACA

1.PRACA

3. INSTALACJA

3. INSTALACJA

3. INSTALACJA

3. INSTALACJA

-

3. INSTALACJA

0.OGÓLNE

0.OGÓLNE

0.OGÓLNE

0.OGÓLNE

0.OGÓLNE

0.OGÓLNE

AUTO

1.PRACA

H

Q

1.PRACA

1.PRACA

1.PRACA

2.STATUS

2.STATUS

2.STATUS

3

2.STATUS

2.STATUS

2.STATUS

2.STATUS  
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3.10.2. Menu PRACA. 
 

Po nawi� zaniu komunikacji pomi� dzy pilotem a pomp�  na wy� wietlaczu pojawi si�  menu 
PRACA. 
 
3.10.2.1. Warto��  zadana. 
 

Wskazania na tym obrazie zale��  od wybranego rodzaju regulacji na obrazie.” Rodzaj regulacji” w 
menu INSTALACJA. 
Je� eli pompa jest zdalnie sterowana sygna
em zewn� trznym mo� liwo� ci ustawie�  b� d�  ograniczone. 
Próba dokonania zmian b� dzie rezultatem sygnalizacji informacji , � e pompa jest zdalnie sterowana 
sygna
em zewn� trznym i zmiany s�  niemo� liwe. Ten obraz pojawi si�  je� eli wybrano rodzaj regulacji 
AUTO. 

AUTO

1.PRACA

H

Q

 
 

Ustaw wymagan�  warto��  zadan�  przez naci� ni� cie przycisku „+” i „-„ na pilocie R 100 ( niemo� liwe, 
jest wybranie jednego z nast� puj� cych trybów pracy: 
- STOP, 
- MIN charakterystyka Min 
- MAX charakterystyka Max 
 
Je� eli wybrano inny rodzaj regulacji ( ci� nienie proporcjonalne, ci� nienie sta
e lub charakterystyka sta
a) 
wy� wietlany obraz b� dzie si�  ró� ni
. 
Aktualny punkt pracy pompy zaznaczony jest kwadracikiem na polu charakterystyki Q/H. W przypadku 
ma
ych przep
ywów aktualny punkt pracy pompy nie jest wskazany. 
 

 
 
3.10.2.2. Tryb pracy. 
  

1.PRACA  
 
Wybra�  jeden z nast� puj� cych trybów pracy: 
- STOP  
- MIN- charakterystyka Min. 
- Normalny ( AUTO, ci� nienie proporcjonalne , ci� nienie sta
e lub charakterystyka sta
a), 
- MAX – charakterystyka Max, 
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3.10.2.3. Sygnalizacja zak
óce� . 

1.PRACA  
 

W przypadku wyst� pienia zak
ócenia, przyczyna b� dzie wy� wietlona na tym obrazie. 
Mo� liwe przyczyny: 
- pompa zablokowana 
- usterka wew. 
- niskie napiecie 
- awaria modu
u 
- awaria w module komunikacyjnym 
Sygnalizacje zak
ócenia mo� na skasowa�  na tym obrazie. Je� eli przyczyna zak
ócenia nie zniknie 
sygnalizacja zak
ócenia pojawi si�  ponownie. 
 
3.10.2.4. Alarm log. 
Kod alarmu z opisem pojawi si�  na tym obrazie.Wy� wietlony zostanie równie�  czas w minutach w 
którym, pompa by
a pod
� czona do zasilania zak
ócenia. 
 

1.PRACA

1.PRACA

1.PRACA

1.PRACA  
3.10.3. Menu STATUS. 

W tym menu wy� wietlane s�  tylko wskazania statusu. Ustawienia lub zmiany s�  tu niemo� liwie. 
Aktualne warto� ci wy� wietlane na obrazie s�  warto� ciami orientacyjnymi. 
 
3.10.3.1. Aktualna warto��  zadana. 

2.STATUS  
Pole „ Aktualna warto ��  zadana”  
Aktualna warto��  zadana pompy. 
Pole „odpowiada”:  
Aktualna warto��  zadana w % ustawionej warto� ci zadanej. Aktywna je� eli do pompy pod
� czony jest 
zewn� trzny sygna
 analogowy 0÷10 V  lub ustawiony jest rodzaj regulacji prowadzenie temperatur�  lub 
ci� nienie proporcjonalne. 
 
3.10.3.2.Tryb pracy. 

2.STATUS  
Ten obraz pokazuje aktualny tryb pracy (STOP, MIN, Normalny lub MAX) i jaki sposób zosta
 wybrany ( 
Pompy , R 100, BUS lub Zewn.)( zewn� trznie) 
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3.10.3.3. Wysoko��  podnoszenia i wydajno�� . 
 

2.STATUS

3

 
Aktualna wysoko��  podnoszenia i wydajno��  pompy. W przypadku ma
ych przep
ywów, przed najni� sz�  
 mo� liw�  warto� ci�  dla danej pompy pojawi si�  znak „ <” 
Tolerancja „ –„”+” 10% maksymalnej wysoko� ci podnoszenia/wydajno� ci. 
 
3.10.3.4. Obroty. 

2.STATUS  
Aktualne obroty pompy. 
Tolerancja „-„+” 50min-¹ 
 
3.10.3.5. Temperatura czynnika. 

2.STATUS  
 
Aktualna temperatura t
oczonego czynnika. Tolerancja”-„+” 10
C. 
 
3.10.3.6. Pobór mocy i pobrana energia. 
 

2.STATUS  
Aktualny pobór mocy i zu� ycie energii przez pomp� . 
Warto��  zu� ycia energii jest zaliczana od czasu pierwszego uruchomienia pompy i nie mo� e by�  
ustawiona na zero. 
Tolerancje; 
- pobór mocy „-„+” 5% maksymalnego poboru mocy 
- pobrana energia”-„+’5% 
 
3.10.3.7. Godziny pracy. 

2.STATUS  
Warto� c godzin pracy jest zaliczana od czasu pierwszego uruchomienia pompy i mo� e by�  ustawiona na 
zero. 
Tolerancja „-„+”0,1%. 
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3.10.4. Menu INSTALACJA. 

W tym menu wybiera si�  ustawienia potrzebne podczas monta� u pompy. 
 
3.10.4.1. Rodzaje regulacji. 
 

3. INSTALACJA  
 
Mo� na wybra�  jeden z nast� puj� cych rodzajów regulacji: 
- AUTO 
- Ci� nienie proporcjonalne  
- Ci� nienie sta
e 
- Sta
a charakterystyka  
 
Ustawienie warto� ci zadanej i charakterystyki przeprowadza si�  na obrazie 4.2.1. 
Warto��  zadana w menu PRACA ( niemo� liwe, je� eli zosta
 wybrany rodzaj regulacji AUTO) 
 
3.10.4.2. Automatyczna redukcja nocna. 
 

3. INSTALACJA  
 
Na tym obrazie mo� na uaktywni�  lub wy
� czy�  automatyczn�  redukcj�  nocn� . 
 
Automatyczn�  redukcj�  nocn�  mo� na ustawi�  na: 
- aktywna 
- nieaktywna 
bez wzgl� du na wybrany rodzaj regulacji. 
 
3.10.4.3. Prowadzenie temperatur� . 
 

3. INSTALACJA  
 
Je� eli pompa jest sterowana przez szyn�  BUS lub ustawiony zosta
 tryb regulacji AUTO, prowadzenia 
temperatur�  nie mo� na ustawi�  ryz pomocy pilota R 100. 
 
Funkcje prowadzenia temperatur�  mo� na uaktywni�  na tym obrazie je� eli zosta
 wybrany rodzaj regulacji 
ci� nienie proporcjonalne lub ci� nienie sta
e. 
W przypadku wykorzystania funkcji prowadzenie temperatur� , pompa musi by�  zamontowana na 
ruroci� gu zasilaj� cym. Mo� liwe jest wybranie temperatury maksymalnej pomi� dzy 50
C a 80
C. 
Przy aktywnej funkcji prowadzenia temperatur� , na obrazie „Warto��  zadana” w menu PRACA poka� e 
si�  ma
y termometr. 
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3.10.4.4. Przyciski na pompie. 

3. INSTALACJA  
Na tym obrazie mo� na zablokowa�  funkcj�  przycisków na pompie. Przyciski mog�  by�  odblokowane 
tylko przy pomocy pilota R 100. 
 Mo� liwo� ci ustawie� : 
- aktywne 
- nieaktywne 
 
3.10.4.5. Numer pompy. 

-

3. INSTALACJA  
 
Na tym obrazie mo� na przydzieli�  lub zmieni�  numer pompy, dzi� ki czemu pilot R 100 lub inny system 
mo� e rozró� ni�  dan�  pomp�  spo� ród innych. 
 
3.10.5. Priorytet nast� pstw. 
 

Sygna
y zewn� trznego zdalnego sterowania ograniczaj�  mo� liwo� ci ustawie�  przy pomocy 
przycisków obs
ugowych na panelu sterowania i pilotem R 100. 
Z panelu sterowania lub pilotem R 100 mo� na zawsze ustawi�  pomp�  na prac�  z charakterystyk�  Max. 
lub funkcje Stop. 
Je� eli równocze� nie uaktywnione s�  dwie lub wi� cej funkcji, pompa b� dzie pracowa�  zgodnie z 
ustawieniami posiadaj� cymi najwy� szy priorytet. 
 
Bez modu
u rozszerzaj� cego: 
 

Priorytet 
Mo� liwe ustawienia 

Panel sterowania pompy lub pilot R 100 Sygna
y zewn� trzne 
1. Stop  
2. Charakterystyka Max.  
3.  Stop 
4. Charakterystyka Min.  
5. Ustawienie warto� ci zadanej  

 
Z modu
em rozszerzaj� cym: 
 

Priorytet 
Mo� liwe ustawienia 

Panel sterowania Sygna
y zewn� trzne Sygna
 BUS 
1. Stop   
2. Charakterystyka Max   
3.  Stop Stop 
4.  Charakterystyka Max Charakterystyka Max 
5.  Charakterystyka Min Charakterystyka Min 
6. Ustawienie warto� ci zadanej  Ustawienie warto� ci zadanej 
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3.6. Przegl� d zak
óce� . 

 

Awaria Przyczyna Zalecenie 

Pompa nie pracuje. Nie � wiec�  
si�  � adne lampki kontrolne. 

Przepalony bezpiecznik. Wymie�  bezpiecznik 
Zadzia
a
 wy
� cznik ochronny 
ró� nicowo-pr� dowy 

W
� czy�  ponownie wy
� cznik. 

Uszkodzenie pompy. Pomp�  naprawi�  lub wymieni� . 

Pompa nie pracuje. Zielona 
kontrolka pulsuje. Czerwona nie 
� wieci. 

Pompa zosta
a wy
� czona. 

1. Przyciskiem  na pompie. 
2. Pilotem R 100 
3. Zewn� trznym wy
� cznikiem 
Za
/Wy
. 

1. Pomp�  w
� czy�  przyciskiem 

. 
2. Pomp�  w
� czy�  pilotem R100 

lub przyciskiem . 
3. W
� czy�  zewn� trzny 
wy
� cznik Za
/Wy
. 

Pompa zosta
a wy
� czona z 
powodu usterki. 

� wieci czerwona kontrolka, 
zielona nie � wieci. 

Defekt pompy Pomp�  naprawi�  lub wymieni� . 

Usterka sieci /np.przesilenie lub 
spadek napi� cia/ 

Skontrolowa� , czy napi� cie 
zasilania le� y w zalecanym 
zakresie. 

Pompa blokuje si�  lub jest 
zanieczyszczona 

Odkr� ci�  korek odpowietrzaj� cy 
i odblokowa�  wirnik, 
wprowadzaj� c wkr� tak w 
wyci� cie i recznie obróci�  lub 
zdemontowa�  pomp�  i oczy� ci� . 

Ha
as w instalacji. � wieci  
zielona kontrolka, czerwona nie 
� wieci. 

Powietrze w instalacji. Instalacj�  odpowietrzy� . 

Za du� e nat�� enie przep
ywu. 
Obni� y�  wysoko��  podnoszenia 
(warto��  zadana) lub prze
� czy�  
na sta
e ci� nienie. 

Za du� e ci� nienie t
oczenia. 
Obni� y�  wysoko��  podnoszenia 
(warto��  zadana) i/lub prze
� czy�  
na ci� nienie proporcjonalne. 

Pompa ha
asuje.� wieci zielona 
kontrolka, czerwona nie � wieci. 

Powietrze w pompie. Pompe odpowietrzy�   

Niskie ci� nienie nap
ywu. 
Podwy� szy�  ci� nienie nap
ywu 
lub skontrolowa�  obj� to��  gazu 
w naczyniu wyrównawczym. 

Niedostateczny komfort cieplny 
w niektórych miejscach systemu 
grzewczego. Zielona kontrolka 
� wieci, czerwona nie � wieci. 

Wydajno��  pompy jest zbyt niska  

Podwy� szy�  wysoko��  
podnoszenia (warto��  zadana) 
i/lub prze
� czy�  na ci� nienie 
sta
e. 

Pompa jest uszkodzona lecz 
pracuje dalej.Zielona kontrolka 
� wieci lub pulsuje.Czerwona 
� wieci. 

Pompa jest uszkodzona ale mo� e 
pracowa�  dalej. Migotanie 
zielonej kontrolki � wiadczy, � e 
pompa zosta
a wy
� czona. 

Pompa mo� e dalej pracowa� . 
Nale� y skasowa�  sygnalizacj�  
zak
ócenia przez od
� czenie 
zasilania elektrycznego lub 
jednego z przycisków na panelu 
sterowania. Je� li ponownie 
sygnalizowane jest zak
ócenia 
nale� y skontaktowa�  si�  z 
serwisem. 

 

Pilota R 100 mo� na uzy�  do szukania przyczyn usterek. 
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