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JAK DOBRAĆ USZCZELNIENIE?

mechaniczne, przeznaczone do pompowania cieczy
czystych pozbawionych zanieczyszczeń mechanicznych.

MECHANICZNE POJEDYNCZE
Bardzo przydatne rozwiązanie konstrukcyjne w przy-
padku pompowania cieczy gorących, albo cieczy łatwo 
krzepnących.

Z KOMORĄ GRZEWCZĄ/CHŁODZĄCĄ

Stosowane, gdy pompa może pracować na sucho 
lub gdy pompowana ciecz charakteryzuje się wysoką
temperaturą.

Najstarszy, ale często jest to najlepszy i najprostszy
sposób uszczelnienia wału pompy. Występujący w tym
rozwiązaniu  niewielki wyciek cieczy z dławnicy musi być
akceptowany przez użytkownika.

MECHANICZNE PODWÓJNE SZEREGOWE 
(TAMDEM)

SZNUROWE

Wymagane kiedy pompa pracuje z próżnią. Konieczne
w przypadku pompowania cieczy zawierających ciała stałe.

MECHANICZNE PODWÓJNE 
(BACK TO BACK)

Przepłukiwanie uszczelnienia sznurowego „wlot/wylot” jest 
konieczne w przypadku pompowania cieczy zanieczyszczo-
nych ciałami stałymi ściernymi. Natomiast płukanie „wlot” 
jest konieczne w wypadku pompowania z podciśnieniem.

SZNUROWE Z ZEWNĘTRZNYM PŁUKANIEM
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JAK DOBRAĆ WIRNIK?

WIRNIK
ZAMKNIĘTY

Przeznaczony do pompowania cieczy czystych i lekko za-
nieczyszczonych. Charakteryzuje się bardzo wysoką spraw-
nością i niskim NPSH. Znaczne wysokości podnoszenia.

Przeznaczony do pompowania cieczy silnie zanieczysz-
czonych ciałami stałymi również włóknistymi. Odpo-
wiedni także do pompowania cieczy zapowietrzonych.

WIRNIK
VORTEX

WIRNIK
OTWARTY

Przeznaczony do pompowania cieczy zanieczyszczonych 
lub zawierających gazy i powietrze w ilości do 10%. Wy-
dajność nieco niższa niż wirników zamkniętych.

WIRNIK 
KANAŁOWY

Przeznaczony do pompowania cieczy zanieczyszczonych 
ciałami stałymi o średnicy mniejszej od przelotu swo-
bodnego wirnika. Powiększenie luzu uszczelnienia labi-
ryntowego zapobiega blokowaniu wirnika przez drobne 
zanieczyszczenia.

Przeznaczony do pompowania cieczy pozbawionych
stałych zanieczyszczeń. Stosowany w pompach
boczno-kanałowych samozasysających.

WIRNIK
PROMIENISTY

WIRNIK
PERYFERALNY

Przeznaczony do pompowania cieczy czystych. Stoso-
wany w małych pompach peryferalnych.
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NA CO JESZCZE ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

OSZCZĘDNOŚCI EKSPLOATACYJNE

Wolna przestrzeń pomiędzy wirnikiem a obudową korpusu umożliwia pom-
powanie  zanieczyszczeń włóknistych oraz stałych o maksymalnej średnicy
stanowiącej 90% średnicy króćca tłocznego, co pozwala transportować
długie włókna lub delikatne produkty bez ich niszczenia i zatykania pompy.
W przypadku tłoczenia cieczy zawierających cząsteczki ścierne, specyficz-
na konstrukcja wirnika typu Vortex chroni obudowę i uszczelnienie przed 
zużyciem.

ZALETY WIRNIKA VORTEX

Powszechnie wiadomo, że w przypadku pomp wykonanych
ze stopów stali osiągane parametry hydrauliczne są o blisko 
10% gorsze w porównaniu do wykonań żeliwnych.

Jednym z kluczowych czynników przy wyborze pompy są koszty 
eksploatacyjne: 65% to koszty energii elektrycznej, 30% to koszty
instalacji i utrzymania oraz około 5% to koszty zakupu.

Poprzez zastosowanie wirników otwartych odlewanych metodą 
traconego wosku możliwe jest osiąganie przez pompy ze stopów
stali takich samych parametrów jakie osiągają pompy żeliwne, 
co oznacza znaczną oszczędność energii. Innym bardzo ważnym 
aspektem stosowania wirników otwartych odlewanych metodą
traconego wosku jest zmniejszenie wartości NPSH.

Schemat przedstawiający wielkość oszczędności energii w przypadku pracy pompy o mocy 1kW
w okresie 5 tysięcy godzin przy zastosowaniu wirników ze stali kwasoodpornej wykonanych 
metodą tradycyjną oraz metodą traconego wosku.
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Pompy przeznaczone do tłoczenia cieczy zanieczyszczonych oraz gazów 
wyposażone są zazwyczaj w wirnik typu Vortex, który cechuje niska spraw-
ność i wysokie koszty eksploatacyjne. Zastąpienie wirników Vortex wirnikami 
otwartym z płytą ochronną pozwala na redukcję kosztów eksploatacyjnych 
o około 30%, równocześnie klasyfikując pompę w grupie pomp energoosz-
czędnych.

Tłoczenie ciał stałych przez korpus pompy z wirnikiem Vortex 
- przekrój

ZALETY WIRNIKA OTWARTEGO

Wykres porównawczy pomp z wirnikiem otwartym
i pomp z wirnikiem typu Vortex.
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1. Dane klienta
Nazwa firmy:

Adres:

Osoba kontaktowa:

e-mail:

Telefon: Fax

2. Lokalizacja obiektu zainstalowania pompy
Nazwa firmy:

Adres:

Osoba kontaktowa:

e-mail:

Telefon: Fax

4. Warunki pracy
Instalacja:  wewnątrz na zewnątrz inne...........................................

Przewidywany czas pracy: ile godzin/lat  ........................................................................................................................................

Ilość załączeń/h:

5. Główne przeznaczenie

3. Ogólne warunki instalacji

Strefa ATEX:
 strefa 1 pył

 temperatura ……………….................
 strefa 2 gaz

Temperatura otoczenia [OC]  standardowa -10 → +40 niższa niż -10  wyższa niż +40

Wilgotność:  normalna tropikalna  inna …………….....………..................

Wysokość n.p.m. :  mniej niż 1000m 1500m  2000m 2500m

7. Warunki ssania

pozytywne  negatywne wysokość ssania [m] ..................................

ciśnienie atmosferyczne układ zamknięty 
     – wysokość podnoszenia [m] …………..…………..

podciśnienie (bez punktu wrzenia) 
   – wysokość ssania ………………………………

podciśnienie (punkt wrzenia) 
    – wysokość ssania ……………………………………

NPSH (rozporządzalne):

6. Pompowana ciecz
Typ medium:

Temperatura [OC]:

Stężenie [%]:

Gęstość [kg/m3]:

Lepkość [jednostka]:

Zanieczyszczenia stałe:  brak tak, ale nieistotne  tak

Kształt/rodzaj ciał stałych:
 bardzo drobne drobne (jak piasek)  kuliste

 długowłókniste twarde  miękkie

Rozmiar [mm]/zawartość/litr:

Ścieralność:  nieścierne mało ścierne  średnio ścierne  mocno ścierne
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8. Parametry pompy
Q (wydajność) [m3/h]:3

H (podnoszenie) [m] lub [bar]:

10. Materiał
Korpus/wirnik/wał:

Dotychczasowe doświadczenie:

13. Inne szczegółowe wymagania

Wykonanie pompy - poziome:
 monoblokowa wspornikowa

 na płycie ze standardowym sprzęgłem na płycie ze sprzęgłem demontowalnym

Wykonanie pompy - wałowe 
pionowe:  bez płyty z płytą z płytą i i rurą tłoczną

Inne szczegóły dla pompy wało-
wej pionowej:  pionowa standardowa wspornik długość całkowita [m]  .................................

Dostępna instalacja płukania:  dostęp wody płuczącej  ...............................................................  ciśnienie........................................

Sprężone powietrze/para:
 7 bar sprężone powietrze  inne  ............................................

 para  inne  ............................................

12. Wymagany typ wirnika

zamknięty  otwarty  kanałowy  Vortex inny.....................................

11. Wymagane uszczelnienie

14. Uwagi

9. Silnik elektryczny
Typ: IEC standard  EX  Eexd IIB  Eexd IIC UI-CSA elektryczny

Praca z przetwornicą częstotliwości: nie tak  tak - wymagany czujnik termiczny (PTC)

Napięcie [V], częstotliwość [Hz], 
stopień ochrony [IP]



Doradztwo Techniczne

e-mail: doradztwo@lfp.com.pl
tel.: +48 65 52 88 635
fax: +48 65 52 88 638

Inżynier Produktu - Pompy Przemysłowe
tel.: +48 603 850 225

LFP Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno

tel.: +48 65 52 92 209
fax: +48 65 52 99 267

e-mail: info@lfp.com.pl
Internet: www.lfp.com.pl




