
 

Parametry
Standardowa 

pompa obiegowa
Pompa 
EFEKTA

Oszcz«dnoæci

Klasa energetyczna D A  Ð

Pob—r mocy 78 W 25 W 53 W

Roczne zuýycie
energii elektrycznej 503 kWh 161 kWh 342 kWh

% zuýycia energii 100% 35% 65%

Roczny koszt zuýycia 
energii elektrycznej 216 z¸/rok 69 z¸/rok 147 z¸/rok

Roczne koszty zuýycia energii elektrycznej*

Oszcz«dnoæci z pompˆ EFEKTA w okresie 10 lat*

*Za¸oýenia: Koszt energii elektrycznej w Polsce to 0,43 z¸/kWh.
 Maksymalna wysokoæ• podnoszenia pomp 4 m.
 Przeci«tny czas eksploatacji pompy obiegowej wynosi 10 lat.
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NOWY WYMIAR OSZCZ¢DNOåCI!

nowa energooszcz«dna
pompa obiegowa
sterowana elektronicznie
do centralnego ogrzewania

www.lfp.com.pl

Z pompˆ EFEKTA

moýesz

zaoszcz«dzi•

nawet 1470 z¸ *

SPRAWD• ILE ZAOSZCZ¢DZISZ! NOWY WYMIAR OSZCZ¢DNOåCI!

Innowacyjnoæ•
EFEKTA to pompa obiegowa sterowana elektronicznie, ¸ˆczˆca 
zalety wirnika kulowego oraz technologii ECM.

Energooszcz«dnoæ•
Koszty zuýycia energii przez pomp« EFEKTA sˆ niýsze nawet 
o 65% w por—wnaniu do zwyk¸ej pompy obiegowej.

Lepsze dopasowanie do potrzeb instalacji
Na korpusie silnika pompy EFEKTA umieszczone jest 
bezstopniowe pokr«t¸o regulacji obrot—w silnika umoýliwiajˆce 
swobodny dob—r parametr—w pracy.

åredni czas zwrotu inwestycji 
w pomp« EFEKTA to ok. 2 miesi«cy

 Pieczˆtka sklepu

LFP Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 15
64-100 Leszno
tel. (65) 52 92 209
fax (65) 52 99 267
info@lfp.com.pl
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Pompa EFEKTA

przeznaczona jest do zapewnienia 
obiegu wody w systemach grzewczych. 
Jej dzia¸anie pozwala na szybsze 
rozprowadzanie ciep¸a, zapewniajˆc 
jednoczeænie sta¸ˆ temperatur« 
w ogrzewanych pomieszczeniach. 
Pompa idealnie sprawdza si« 
w instalacji o sta¸ym nat«ýeniu 
przep¸ywu.

EFEKTA jest pompˆ charakteryzujˆcˆ si« wysokˆ sprawnoæciˆ, 
a jej stosowanie przyczynia si« do znacznego obniýenia zuýycia 
energii elektrycznej.

 Dzi«ki zastosowaniu technologii ECM, wykorzystujˆcej 
zasady dzia¸ania silnika komutowanego elektronicznie, 
pompa EFEKTA jest pompˆ obiegowˆ sterowanˆ elektro-
nicznie, kt—ra moýe obniýy• pob—r mocy nawet do 9 wat.

 Dzi«ki bezstopniowej regulacji pr«dkoæci obrotowej 
elektronicznie sterowanego silnika, parametry hydrauliczne 
pompy mogˆ zosta• precyzyjnie dostosowane do 
aktualnych potrzeb danej instalacji.

 Pr«dkoæ• obrotowa regulowana jest poprzez pokr«t¸o 
umieszczone na korpusie silnika. Nastaw« u¸atwia 
7 punkt—w referencyjnych zaznaczonych na podzia¸ce przy 
pokr«tle obrot—w.

Technologia ECM

W celu uzyskania wyýszej sprawnoæci pracy pompy, 
a w konsekwencji ograniczenia zuýycia energii elektrycznej, 
tradycyjne silniki zast«powane sˆ przez silniki EC (Electronically 
Commutated), czyli silniki komutowane elektronicznie.

Ich konstrukcja odznacza si« wbudowaniem w wirnik silnika 
magnesu sta�ego, co eliminuje potrzeb« dostarczania energii do 
magnesowania wirnika, kt—ry jest stale namagnesowany.

Wirujˆce pole magnetyczne stojana w silniku EC komutowane 
jest elektronicznie przez uk�ad mikroprocesorowy, kt—ry przelicza 
wymagane parametry i steruje przetwornicˆ cz«stotliwoæci, 
zasilajˆcˆ w spos—b zoptymalizowany uzwojenia silnika. Pozwala 
to na p�ynnˆ regulacj« pr«dkoæci obrotowej silnika pompy 
Ð dopasowanˆ do aktualnych wymagaÄ hydraulicznych.

Silniki EC sˆ silnikami synchronicznymi, co oznacza, ýe 
nap«dzajˆce pole magnetyczne porusza si« dok�adnie z tˆ samˆ 
pr«dkoæciˆ co wirujˆcy wirnik, eliminujˆc zjawisko poælizgu 
i zwiˆzanych z nim strat.

Dane techniczne

Wydajnoæ• do 3 m3/h 
Wysokoæ• podnoszenia do 6 m
Ciænienie robocze 0,6 MPa
årednica przy¸ˆczy 1" 
Temperatura czynnika od Ð10 do 95 ¡C

Charakterystyka

Dane montaýowe

Dane elektryczne

Typ pompy
P

[W]
Klasa
energ.

Zasilanie
[V]

StopieÄ
ochrony

Klasa
izolacji

Masa
[kg]

EFEKTA 25/40
EFEKTA 25/60

9 Ð 35
9 Ð 63

A
B

1~230-240
1~230-240

IP44
IP44

F
F

1,6
1,6

Wybierz pompy energooszcz«dne!
Nie pozw—l wypompowa• pieni«dzy ze swojej kieszeni!

Jedynˆ ruchomˆ cz«æciˆ pompy jest sferycznie ukszta¸towany 
wirnik kulowy, osadzony na nieruchomym trzpieniu, 
zakoÄczonym odpornym na æcieranie ceramicznym ¸oýyskiem 
kulowym. Rozwiˆzanie to gwarantuje wiele korzyæciÉ

EFEKTA nie blokuje si« dzi«ki:

 szerokiej szczelinie pomi«dzy wirnikiem a hermetycznˆ 
przegrodˆ, kt—ra umoýliwia swobodny przep¸yw 
zanieczyszczeÄ

 moýliwoæci przechylania si« wirnika na boki, co pozwala na 
wymycie czˆstek zanieczyszczeÄ

 niewielkiej powierzchni styku pomi«dzy wirnikiem 
a ¸oýyskiem kulowym powodujˆcym mniejsze tarcie niý duýa 
powierzchnia styku w tradycyjnych pompach, posiadajˆcych 
wa¸ek i 3 ¸oýyska ælizgowe.

EFEKTA jest bardziej odporna na suchobieg dzi«ki:

 specjalnie dobranemu rodzajowi materia¸u ¸oýyska

 zabezpieczeniu przed przegrzaniem.

EFEKTA to d¸ugotrwa¸a cicha praca dzi«ki: 

 niepowstawaniu luzu ¸oýyskowego pomi«dzy wa¸kiem 
a ¸oýyskiem wa¸ka.

EFEKTA to d¸uga ýywotnoæ• dzi«ki:

 duýej odpornoæci na zuýycie ¸oýyska pompy.

Budowa pompy EFEKTA

wirnik kulowy z wbudowanym 
magnesem sta¸ym

nakr«tka nasadowa

bezstopniowe 
pokr«t¸o 
obrot—wd¸awik

korpus 
pompy

kr—ciec 
pompy

nieruchomy trzpieÄ z ceramicznym 
¸oýyskiem kulowym

komutowany 
silnik


