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PRZEZNACZENIE

ME LFP to nowoczesne urzadzenia stuzace do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej. Ich gtéwna funkcja jest
przyjmowanie nadwyzek energii i oddawanie jej w momentach
zwiekszonego zapotrzebowania. LFP oferuje magazyny energii
zarébwno do zastowowan domowych, jak i przemystowych,
w wersjach wysoko- i niskonapieciowych.

Korzystanie z tych rozwiazan pozwala na redukcje kosztow energii
oraz optymalizacje wykorzystania energii odnawialnej. Dodatkowo
zwiekszaja one autonomie energetyczna, poprawiaja bezpieczenstwo
dostaw pradu i przyczyniaja sie do ograniczenia emisji gazow
cieplarnianych. Dzieki tym zaletom magazyny energii LFP stanowia
kluczowy element nowoczesnych systemow energetycznych.

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY NOMINALNE

Typ akumulatora
Napiecie
Napigcie robocze
Pojemnos¢
Energia
Maksymalna ilo$¢ potgczeh magazynédw - 16 sztuk
Pojemnos¢ uzyteczna
Polecane
Maksymalne
Szczytowe (2 min, 25°C)

PARAMETRY PODSTAWOWE
Rekomendowana gteboko$¢ roztadowania
Wymiary
Waga przyblizona

Napiecie tadowanie/roztadowanie

Gtéwny wskaznik

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania
Wilgotnosé

Wysokos¢ montazu n.p.m.

Cykl zycia (25 + 2°C, 0,5¢/0,5c¢, 80%)
Typ instalacji

Port komunikacyjny

Okres gwarancji

Certyfikaty

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

ZAKRES UZYTKOWANIA

Typ baterii LiFePO4

Nominalna ilos¢ energii do 14,34 kWh
Nominalne napiecie 51,2V

Nominalna pojemnos¢ do 280 Ah

Zakres napiecia pracy 46-56 V

Maks. ilos¢ potagczen magazynow do 16 szt. (229,44 kWh)
Gtebokos¢ roztadowania do 80%

Stopien ochrony IP IP50

llos¢ cykli* =6500

*cykle tadowania i roztadowania, przy roztadowaniu do 80% DoD

ME LFP 5L ME LFP 10L ME LFP 14L
LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4
51,2V 51,2V 51,2V
46-56 V 46-56 V 46-56 V
100 Ah 200 Ah 280 Ah
5,12 kWh 10,24 kWh 14,34 kWh
81,92 kWh 162 kWh 229 kWh
4,61 kWh 9,22 kWh 12,91 kWh
50 A 100 A 150 A
100 A 150 A 200 A
120 A 200A 220 A
90% 90% 90%
650x436x160 mm  800x550x200 mm  945x675x230 mm
45,5 kg 102,5 kg 132 kg

4 LED (25%~100%)
2 LED (praca, alarm, ochrona)
IP20
tadowanie: 5~55°C/roztadowanie:-20~55°C
0~35°C
5~95%
<2000m
>6500
do montazu na Scianie
CAN2.0, RS485
12 lat
CB-IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS

>6500 >8500
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