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PRZEZNACZENIE

ME LFP to nowoczesne urzadzenia stuzace do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej. Ich gtéwna funkcja jest przyjmowanie nadwyzek
energii i oddawanie jej w momentach zwiekszonego zapotrzebowania LFP oferuje magazyny energii zaréwno do zastosowan domowych, jak
i przemystowych, w wersjach wysoko- i niskonapigeciowych.

Korzystanie z tych rozwiagzan pozwala na redukcje kosztow energii oraz optymalizacje wykorzystania energii odnawialnej. Dodatkowo zwigkszaja
one autonomie energetyczna, poprawiaja bezpieczenstwo dostaw pradu i przyczyniaja sie do ograniczenia emisji gazoéw cieplarnianych. Dzieki tym
zaletom magazyny energii LFP stanowia kluczowy element nowoczesnych systemoéw energetycznych.

ZAKRES UZYTKOWANIA

Typ baterii LiFePO4

Nominalna ilo$¢ energii do 61,44 kWh
Nominalne napiecie do 614,4V
Nominalna pojemnos¢ 100 Ah

Zakres napiecia pracy 184-672 V

Maks. ilo$¢ potaczen magazynow do 5 szt. (307,2 kWh)
Gtebokos¢ roztadowania do 80%

Stopien ochrony IP 1P20

llos¢ cykli* =6500

*cykle tadowania i roztadowania, przy roztadowaniu do 80% DoD

DANE TECHNICZNE

NAZWA ME LFP20RH ME LFP 30RH ME LFP 40RH ME LFP 50RH ME LFP 60RH
Nominalna pojemnos$c¢ [kWh] 20,48 30,72 40,96 51,20 61,44
Zakres napiecia roboczego V] 176-230,4 268,8-345,6 358,4-460,8 448-576 537.6-691,2
Napiecie nominalne [V] 204,8 307,2 409,6 512 614,4
Waga [ka] 201,4 309,6 392,8 499,0 582,2
Wymiar [mm]  553x503x1011  553x503x1620 553x503x1620 553x503x2230 553x503x2230
Typ akumulatora LFP (LiFePo4)
Prad nominalny 100A
Port komunikacyjny CAN//TCP/IP
Temperatura robocza tadowanie: 0~55°C/roztadowanie:-20~55°C
Stopien ochrony IP20
Typ instalacji Stojacy na podtodze
Okres gwarancji 12 lat (warunkiem jest coroczny autoryzowany serwis)
Napiecie tadowania/roztadowania
(25°C,55) 150A
Predko$¢ roztadowania modutu < 3,5%/miesigc/25°C

Producent zastrzega sobie prawo MAGAZYNY ENERGII - ME LFP RH

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.



