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POMPY LINIOWE

ZAOPATRZENIE W WODE

PML

Pompy liniowe
standardowe

PRZEZNACZENIE

Pompy liniowe standardowe PML przeznaczone sa do pompowania
czystych i lekko zanieczyszczonych.

ZAKRES UZYTKOWANIA

Wydajnos¢ do 180 m’/h
Wysokos¢ podnoszenia do 50 m
Cisnienie robocze 1,0 MPa
Srednica przytaczy DN40-DN100
Moc silnika do 22 kw
Temperatura czynnika -15 do 120°C

KLUCZ OZNACZEN

PML 2 80 / 200

Oznaczenie typoszeregu

Predkos¢ obrotowa
1-1400min’
2-2900min’

Srednica kroécdéw

Srednica wirnika

POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

ZASTOSOWANIE

Pompy liniowe standardowe stosowane w instalacjach zaopatrzenia
w wode, procesach technologicznych, w chtodnictwie
przemystowym w instalacjach cieptowniczych i grzewczych,
w systemach chtodniczych, itp.

CECHY KONSTRUKCYJNE

cze$¢ hydrauliczna

- pompa pionowa jednostopniowa z suchym wirnikiem silnika,
- korpus, wirnik i pokrywa wykonana z zeliwa,

- monoblok-wirnik pompy montowany bezposrednio na wale silnika,
- konstrukgjain-line,

- uszczelnienie mechaniczne - standardowo DMc,

silnik

- opcjonalnie jedno lub tréjfazowy asynchroniczny,

- catkowicie zamkniety chtodzony powietrzem,

- wat silnika przedtuzony,

- obroty 1400 lub 2900 min™,

- stopien ochrony IP54 lub IP55,

-klasaizolacji F,

- wymagane petne zewnetrzne zabezpieczenie elektryczne.

ZALETY

- niskie koszty montazu,

- dobra relacja cena/jakos¢,

- mozliwos¢ wspotpracy z przetwornica czestotliwoscia,
- fatwos¢ instalacji i obstugi,

- niskie zuzycie energii,

- wysoka sprawnos¢ silnikow,

- atest PZH,

- podwyzszony komfort i jako$¢ wykonania.

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY LINIOWE

BUDOWA Uszczelnienie

Standardowo w pompach montowane sa dtawnice DMc, jednak na specjalne zamoéwienie lub wyniku specyfiki ttoczonej cieczy
montowane sa réwniez innego typu uszczelnienia.

Przyktadowy rysunek przekrojowy

1 dtawnicy typu DMc
2 1
3 i
4 i
C A} 5 :
C ; L
! 1 Ll ! \:_/
1 . i ; 6 :
| GRS el
: L Typ Elementy Elementy | Uszczelnienie
I N NG B - 7 dtawnicy obrotowe state wtoérne
N ]
~_ X 8 DMc C SIC EPDM
-7 — == DMcA C SIC VITON
; ! DMcB SIC SIC VITON
j ; 9 DMcC sic sic EPDM
1. silnik pompy 6. Dlawnica Oznaczen.ia.materialc’)w d%ayvnigy:
2. Puszka zaciskowa 7. Wirnik pompy C - grafit ;_t‘lr:rl)(regnowany zywicq
3. Wat pompy 8. Nakretka wirnika SIC - weglik krzemu
4. tacznik 9. Korpus pompy EPDM - kauczuk etylo-propylenowy
5. Pokrywa VITON - kauczuk fluorowy

MINIMALNY WSKAZNIK EFEKTYWNOSCI MEI

Minimalny wskaznik efektywnosci (MEI) oznacza bezwymiarowa jednostke skali dla sprawnosci pompy hydraulicznej w najlepszym punkcie
wydajnosci (BEP), obciazenie czesciowe (PL) i przeciazenie (OL). Rozporzadzenie Komisji (UE) okresla wymagania w zakresie energooszczednosci dla
MEI> 0.1 od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz MEI> 0.4 od dnia 1 stycznia 2015 roku.Orientacyjny punkt odniesienia dla najlepszego wyniku dla pomp
wodnych dostepne na rynku od 1 stycznia 2013 r. s okre$lone w rozporzadzeniu.

- Wartos¢ wzorcowa dla pomp do wody majacych najwyzsza sprawnos¢ wynosi MEI = 0,70, lub ewentualnie wskazanie Warto$¢ wzorcowa
MEI =0,70.

- Sprawnos¢ pompy z wirnikiem o zmniejszonej Srednicy jest zwykle nizsza niz sprawnos¢ pompy z wirnikiem petnowymiarowym. Zmniejszenie
Srednicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalonego punktu pracy, a co za tym idzie — do zmniejszenia zuzycia energii. Wskaznik
minimalnej energochtonnosci (MEI) podano w oparciu o $rednice wirnika petnowymiarowego.

- Dziatanie tej pompy o zmiennych punktach pracy moze by¢ bardziej efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za
pomoca napedu o zmiennej predkosci obrotowej, ktéry dostosowuje wydajnos¢ pompy do systemu.

- Informacje na temat sprawnosci wzorcowej mozna znalez¢ na stronie internetowej http://europump.eu/efficiencycharts.

Typ pompy Obroty [min-1] MEI > Typ pompy Obroty [min-1] MEI >
PML1 40/100-120 1450 0,57 PML2 40/90-120 2900 0,56
PML1 40/140-160 1450 0,57 PML2 40/130-160 2900 0,59
PML1 50/110-120 1450 0,64 PML2 50/90-120 2900 0,69
PML1 50/130-160 1450 0,59 PML2 50/130-160 2900 0,57
PML1 50/170-200 1450 0,62 PML2 50/170-200 2900 0,58
PML1 65/100-120 1450 0,70 PML2 65/100-120 2900 0,70
PML1 65/140-160 1450 0,70 PML2 65/130-160 2900 0,70
PML1 65/170-200 1450 0,64 PML2 65/170-200 2900 0,65
PML1 80/130-160 1450 0,70 PML2 80/130-160 2900 0,70
PML1 80/170-200 1450 0,70 PML2 80/170-200 2900 0,70
PML1 100/140-160 1450 0,70 PML2 100/140-160 2900 0,70
PML1 100/170-200 1450 0,70 PML2 100/170-200 2900 0,70
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Wymiary [mm] Masa
TYP POMPY Moc c
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (kg]
PML1 40/100 0,12 250 353 80 81 79 98 140 120 90 3xM10 12
PML1 40/110 0,12 250 353 80 81 79 98 140 120 90 3xM10 12
PML1 40/120 0,18 250 363 80 81 79 98 140 120 90 3xM10 14
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;Oty Napl|JQC|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 230 [V] 400 [v] | rozruchowego | n [%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
0,12 W0 1400 | 3~230/400 0,8 0,45 2,6 60 0,63 IE2 IP54 F
0,18 wo 1400 | 3~230/400 1,1 0,65 2,6 65 0,65 IE2 IP54 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.



ﬂ
I—FP ZAOPATRZENIE W WODE

CHARAKTERYSTYKA

n=1400min"

(m] PML1 40/140-160

i

3 SO
, SNORON
1 B SEESSASS

5o 160
140 150

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18  QIm’/h]
(I) 5|0 1(I)o 1|50 zcl)o zéo 3(|)0 Qll/min]
P
[kw]
0,25 160
| / 130
/
0,20 _— ———— 140
| /;//
015 /é'/
0,10
0,05
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18  Q[m¥h]
n
[%]
—
A EEESS AN
40 // \
30
Y4 N
10 140 20 160
|
0 1

POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Wymiary [mm] Masa
TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (kg]
PML1 40/140 0,25 320 412 90 100 100 111 160 120 90 3xM10 19
PML1 40/150 0,25 320 412 90 100 100 111 160 120 90 3xM10 19
PML1 40/160 0,37 320 412 90 100 100 111 160 120 90 3xM10 21
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;Oty Napl|JQC|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 230 [V] 400 [v] | rozruchowego | n [%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
0,25 W1 1400 | 3~230/400 1,55 0,90 3,3 69 0,60 IE2 IP54 F
0,37 W1 1400 | 3~230/400 2,00 1,15 3,5 73 0,65 IE2 IP54 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Wymiary [mm] Masa
TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (kg]
PML1 50/110 0,18 280 381 95 92 92 98 140 120 90 3xM10 21
PML1 50/120 0,18 280 381 95 92 92 98 140 120 90 3xM10 21
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;Oty Napl|JQC|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 230 [V] 400 [v] | rozruchowego | n [%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
0,18 W0 1400 | 3~230/400 1,1 0,65 2,6 65 0,65 IE2 IP54 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Wymiary [mm] Masa
TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M k]
PML1 50/130 0,25 340 428 105 95 95 111 160 120 90 3xM10 29
PML1 50/140 0,25 340 428 105 95 95 111 160 120 90 3xM10 29
PML1 50/150 0,37 340 428 105 95 95 111 160 120 90 3xM10 30
PML1 50/160 0,37 340 428 105 95 95 111 160 120 90 3xM10 30
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;Oty Napl|JQC|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 230 [V] 400 [v] | rozruchowego | n [%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
0,25 W1 1400 | 3~230/400 1,55 0,90 3,3 69 0,60 IE2 IP54 F
0,37 W1 1400 | 3~230/400 2,00 1,15 3,5 73 0,65 IE2 IP54 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (kg]
PML1 50/170 0,55 400 454 110 112 112 128 160 156 140 3xM10 34
PML1 50/180 0,55 400 454 110 112 112 128 160 156 140 3xM10 34
PML1 50/190 0,75 400 466 110 112 112 128 160 156 140 3xM10 36
PML1 50/200 0,75 400 466 110 112 112 128 160 156 140 3xM10 36
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;Oty Napl|JQC|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 230 [V] 400 [v] | rozruchowego | n [%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
0,55 W2 1400 | 3~230/400 2,95 1,7 4,1 77 0,61 IE2 IP54 F
0,75 W2 1400 | 3~230/400 3,6 2,1 57 83 0,64 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (kg]
PML1 65/100 0,18 340 408 115 99 99 98 140 126 920 3xM10 23
PML1 65/110 0,25 340 446 115 99 929 111 160 126 90 3xM10 24
PML1 65/120 0,25 340 446 115 99 99 111 160 126 90 3xM10 24
PML1 65/120 0,37 340 464 115 929 929 111 160 141 90 3xM10 25
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;Oty Napl|JQC|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 230 [V] 400 [v] | rozruchowego | n [%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
0,18 WO 1400 | 3~220/400 1,10 0,65 2,6 65 0,65 IE2 IP54 F
0,25 W1 1400 | 3~230/400 1,55 0,90 3,3 69 0,60 IE2 IP54 F
0,37 W1 1400 | 3~230/400 2,00 1,15 3,5 73 0,65 IE2 IP54 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (kg]
PML1 65/140 0,55 400 468 120 117 117 128 160 156 90 3xM10 33
PML1 65/150 0,55 400 468 120 117 117 128 160 156 90 3xM10 35
PML1 65/160 0,75 400 480 120 117 117 128 160 156 90 3xM10 35
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;Oty Napl|JQC|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 230 [V] 400 [v] | rozruchowego | n [%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
0,55 W2 1400 | 3~230/400 2,95 1,7 4,1 77 0,61 IE2 IP54 F
0,75 W2 1400 | 3~230/400 3,6 2,1 57 83 0,64 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Wymiary [mm] M
TYP POMPY Moc ymiary asa
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M [kl

PML1 65/170 1,1 400 556 125 139 126 135 160 174 140 3xM10 51
PML1 65/180 1.1 400 556 125 139 126 135 160 174 140 3xM10 51
PML1 65/190 1.1 400 556 125 139 126 135 160 174 140 3xM10 51
PML1 65/200 1.5 400 556 125 139 126 135 200 174 140 3xM10 53

DANE ELEKTRYCZNE

Moc Obrot Napiecie Prad Krotnos¢
silnika Wielkos¢ n y PUQ In [A] przy pradu Sprawnosé | Wspot. Klasa Stopien Klasa
(kW] watka [min’] V] 400 [V] rozruchowego M [%] cos ¢ sprawnosci| ochrony izolacji
Ir/In
1.1 W3 1400 3~400 2,5 7.0 84 0,77 IE3 IP55 F
1,5 W3 1400 3~400 3,6 7,4 85 0,70 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M k]
PML1 80/130 0,75 450 503 140 138 117 128 160 156 140 3xM10 56
PML1 80/140 0,75 450 503 140 138 117 128 160 156 140 3xM10 57
PML1 80/140 1.1 450 575 140 138 117 135 160 174 140 3xM10 63
PML1 80/150 1.1 450 575 140 138 117 135 160 174 140 3xM10 64
PML1 80/160 1,5 450 575 140 138 117 135 200 174 140 3xM10 62
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;oty Napl|Jc=;C|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 230 [V] 400 [v] | rozruchowego | n [%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
0,75 w2 1400 |3~230/400| 3,6 2,1 5,7 83 0,64 IE3 IP55 F
1.1 W2 1400 3~400 - 2,5 7,0 84 0,77 IE3 IP55 F
1,5 W3 1400 3~400 - 3,6 7,4 85 0,70 IE3 IP55 F

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Wymiary [mm] Masa
TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M L]
PML1 80/170 1,5 450 584 150 155 137 135 200 174 140 3xM10 82
PML1 80/180 1,5 450 584 150 155 137 135 200 174 140 3xM10 83
PML1 80/180 2,2 450 686 150 155 137 167 250 200 140 3xM10 86
PML1 80/190 2,2 450 686 150 155 137 167 250 200 140 3xM10 94
PML1 80/200 2,2 450 686 150 155 137 167 250 200 140 3xM10 95
DANE ELEKTRYCZNE
. Prad Krotnosé
s:\llrlfi)kca Wielkos¢ Ob:]oty NapL|Jeae In [A] przy pradu Sprawno$¢ | Wspot. Klasa Stopien Klasa
(kW] watka [min’] V] 400 [V] rozrulcrf;lcr)]wego M [%] cos ¢ sprawnosci| ochrony izolacji
1,5 w3 1400 3~400 3,6 7.4 85 0,70 IE3 IP55 F
2,2 W4 1400 3~400 4,6 7.3 87 0,79 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M L]
PML1 100/140 11 500 607 165 161 133 135 160 174 140 3xM10 71
PML1 100/150 1.1 500 607 165 161 133 135 160 174 140 3xM10 72
PML1 100/160 1,5 500 607 165 161 133 135 200 174 140 3xM10 73
DANE ELEKTRYCZNE
. Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielkos¢ Ob:]oty NapL|Jeue In [A] przy pradu Sprawno$¢ | Wspot. Klasa Stopien Klasa
(kW] watka [min’] V] 400 [V] rozrulcrf;lcr)]wego M [%] cos ¢ sprawnosci| ochrony izolacji
1,1 w3 1400 3~400 2,5 7.0 84 0,77 IE3 IP55 F
1,5 W3 1400 3~400 3,6 7.4 85 0,70 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Wymiary [mm] Masa
TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M L]
PML1 100/170 2,2 500 711 170 171 147 167 250 200 140 3xM10 77
PML1 100/180 2,2 500 711 170 171 147 167 250 200 140 3xM10 78
PML1 100/190 3,0 500 711 170 171 147 167 250 200 140 3xM10 83
PML1 100/200 3,0 500 711 170 171 147 167 250 200 140 3xM10 84
PML1 100/200 4,0 500 711 170 171 147 167 250 200 140 3xM10 85
DANE ELEKTRYCZNE
. Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)kca Wielkos¢ Ob:]oty NapL|Jeae In [A] przy pradu Sprawno$¢ | Wspot. Klasa Stopien Klasa
(kW] watka [min’] V] 400 [V] rozrulcrf;lcr)]wego M [%] cos ¢ sprawnosci| ochrony izolacji
2,2 w4 1400 3~400 4,6 7.3 87 0,79 IE3 IP55 F
3,0 w4 1400 3~400 6,7 8,1 88 0,74 IE3 IP55 F
4,0 w4 1400 3~400 8,4 8,0 89 0,78 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Wymiary [mm] Masa
TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (kg]
PML2 40/90 0,37 250 401 80 81 79 111 160 130 90 3xM10 15
PML2 40/100 0,55 250 401 80 81 79 111 160 130 90 3xM10 15
PML2 40/110 0,75 250 424 80 81 79 132 160 158 90 3xM10 18
PML2 40/120 1.1 250 424 80 81 79 132 160 158 90 3xM10 24
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;Oty Napl|JQC|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 230 [V] 400 [v] | rozruchowego | n [%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
0,37 W1 2900 | 3~230/400 1,75 1,00 5,0 73 0,73 IE2 IP54 F
0,55 W1 2900 | 3~230/400 2,50 1,45 4,7 75 0,73 IE2 IP54 [F
0,75 W1 2900 3~400 - 1,55 7.7 81 0,86 IE3 IP55 F
1,1 W1 2900 3~400 = 2,30 7,7 84 0,84 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Wymiary [mm] Masa
TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M L]
PML2 40/130 11 320 435 90 103 102 132 160 158 90 3xM10 28
PML2 40/140 1,5 320 502 90 103 102 135 200 174 90 3xM10 31
PML2 40/140 2,2 320 502 90 103 102 135 200 174 90 3xM10 39
PML2 40/150 1.5 320 502 90 103 102 135 200 174 20 3xM10 31
PML2 40/150 2,2 320 502 90 103 102 135 200 174 90 3xM10 40
PML2 40/160 2,2 320 502 90 103 102 135 200 174 90 3xM10 41
DANE ELEKTRYCZNE
. Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielkos¢ Obrr]oty Nalejeue In [A] przy pradu Sprawno$¢ | Wspot. Klasa Stopien Klasa
(kW] watka [min’] V] 400 [V] rozrulcrf;lcr)]wego M [%] cos ¢ sprawnosci| ochrony izolacji
1,1 W1 2900 3~400 2,3 7.7 84 0,84 IE3 Ip55 F
1,5 W2 2900 3~400 3,0 8,2 84 0,86 IE3 IP55 F
2,2 W2 2900 3~400 4,6 8,5 86 0,81 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Wymiary [mm] Masa
TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (kg]
PML2 50/90 0,55 280 421 95 102 102 111 160 130 920 3xM10 22
PML2 50/100 0,75 280 444 95 102 102 132 160 158 90 3xM10 24
PML2 50/110 1.1 280 444 95 102 102 132 160 158 90 3xM10 26
PML2 50/115 1.1 280 444 95 102 102 132 160 158 90 3xM10 26
PML2 50/120 1.1 280 444 95 102 102 132 160 158 90 3xM10 26
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;Oty Napl|JQC|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 230 [V] 400 [v] | rozruchowego | n [%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
0,55 W1 2900 | 3~230/400 2,50 1,45 4,7 75 0,73 IE2 IP54 F
0,75 W1 2900 3~400 = 1,55 7,7 81 0,86 IE3 IP55 F
1,1 W1 2900 3~400 - 2,30 7,7 84 0,84 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Wymiary [mm] Masa
TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M L]
PML2 50/130 1,5 340 518 105 105 102 135 200 174 90 3xM10 39
PML2 50/130 2,2 340 518 105 105 102 135 200 174 90 3xM10 42
PML2 50/140 2,2 340 518 105 105 102 135 200 174 90 3xM10 43
PML2 50/150 2,2 340 518 105 105 102 135 200 174 90 3xM10 43
PML2 50/160 3,0 340 615 105 105 102 167 250 214 90 3xM10 44
DANE ELEKTRYCZNE
. Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielkos¢ Obrr]oty Nalejeue In [A] przy pradu Sprawno$¢ | Wspot. Klasa Stopien Klasa
(kW] watka [min’] V] 400 [V] rozrulcrf;lcr)]wego M [%] cos ¢ sprawnosci| ochrony izolacji
1,5 W2 2900 3~400 3,0 8,2 84 0,86 IE3 IP55 F
2,2 W2 2900 3~400 4,6 8,5 86 0,81 IE3 IP55 F
3,0 W2 2900 3~400 5,3 8,2 87 0,93 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (kg]
PML2 50/170 4,0 400 560 110 122 122 167 250 214 140 3xM10 62
PML2 50/180 5,5 400 657 110 122 122 190 300 256 140 3xM10 95
PML2 50/190 5,5 400 657 110 122 122 190 300 256 140 3xM10 95
PML2 50/200 5,5 400 657 110 122 122 190 300 256 140 3xM10 95
PML2 50/200 7,5 400 657 110 122 122 190 300 256 140 3xM10 96
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;Oty Napl|JQC|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 400 [V] 690 [v] | rozruchowego | n[%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
4,0 W3 2900 3~400 7.3 - 10,0 89 0,90 IE3 IP55 F
5,5 W3 2900 | 3~400/690 10,6 6,15 10,0 91 0,83 IE3 IP55 F
7,5 W3 2900 | 3~400/690 13,7 7,93 9,6 91 0,87 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M L]
PML2 65/100 1.1 340 469 115 94 90 132 160 158 90 3xM10 29
PML2 65/100 1,5 340 536 115 94 90 135 200 174 90 3xM10 37
PML2 65/110 1,5 340 536 115 94 90 135 200 174 90 3xM10 38
PML2 65/110 2,2 340 536 115 94 90 135 200 174 90 3xM10 39
PML2 65/120 2,2 340 536 115 94 90 135 200 174 90 3xM10 40
DANE ELEKTRYCZNE
. Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielkos¢ Obrr]oty Nalejeue In [A] przy pradu Sprawno$¢ | Wspot. Klasa Stopien Klasa
(kW] watka [min’] V] 400 [V] rozrulcrf;lcr)]wego M [%] cos ¢ sprawnosci| ochrony izolacji
1.1 W1 2900 3~400 2,3 7,7 84 0,84 IE3 IP55 F
1,5 W2 2900 3~400 3,0 8,2 84 0,86 IE3 IP55 F
2,2 W2 2900 3~400 4,6 8,5 86 0,81 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Wymiary [mm] Masa
TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (kg]
PML2 65/130 3,0 400 634 120 124 109 167 250 214 90 3xM10 54
PML2 65/140 4,0 400 574 120 124 109 167 250 214 90 3xM10 64
PML2 65/150 5,5 400 671 120 124 109 190 300 256 90 3xM10 99
PML2 65/160 5,5 400 671 120 124 109 190 300 256 90 3xM10 99
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;Oty Napl|JQC|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 400 [V] 690 [v] | rozruchowego | n[%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
3,0 W2 2900 3~400 53 - 8,2 87 0,93 IE3 IP55 F
4,0 W3 2900 3~400 7,3 - 10,0 89 0,90 IE3 IP55 F
5,5 W3 2900 | 3~400/690 10,6 6,13 10,0 91 0,83 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Wymiary [mm] Masa
TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (kg]
PML2 65/170 5,5 400 675 125 139 126 190 300 256 140 3xM10 108
PML2 65/170 7,5 400 675 125 139 126 190 300 256 140 3xM10 109
PML2 65/180 7,5 400 675 125 139 126 190 300 256 140 3xM10 110
PML2 65/180 11,0 400 790 125 139 126 268 350 315 140 3xM10 136
PML2 65/190 11,0 400 790 125 139 126 268 350 315 140 3xM10 136
PML2 65/200 11,0 400 790 125 139 126 268 350 315 140 3xM10 136
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;Oty Napl|JQC|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 400 [V] 690 [v] | rozruchowego | n[%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
5,5 W3 2900 | 3~400/690 10,6 6,13 10,0 91 0,83 IE3 IP55 F
7,5 W3 2900 | 3~400/690 13,7 7,93 9,6 91 0,87 IE3 IP55 F
11,0 W4 2900 | 3~400/690 19,6 11,34 8,5 92 0,88 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (kg]
PML2 80/130 5,5 450 694 140 138 117 190 300 256 140 3xM10 123
PML2 80/140 7,5 450 694 140 138 117 190 300 256 140 3xM10 129
PML2 80/150 7,5 450 694 140 138 117 190 300 256 140 3xM10 129
PML2 80/150 11,0 450 799 140 138 117 268 350 315 140 3xM10 158
PML2 80/160 11,0 450 799 140 138 117 268 350 315 140 3xM10 159
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;oty Napl|Jc=;C|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 400 [V] 690 [v] | rozruchowego | n[%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
5,5 W3 2900 | 3~400/690 10,6 6,13 10,0 91 0,83 IE3 IP55 F
7,5 w3 2900 | 3~400/690 13,7 7,93 9,6 91 0,87 IE3 IP55 F
11,0 W4 2900 | 3~400/690 19,6 11,34 8,5 92 0,88 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (kg]
PML2 80/170 11,0 450 808 150 155 137 268 350 315 140 3xM10 164
PML2 80/180 11,0 450 808 150 155 137 268 350 315 140 3xM10 165
PML2 80/180 15,0 450 808 150 155 137 268 350 315 140 3xM10 167
PML2 80/190 15,0 450 808 150 155 137 268 350 315 140 3xM10 168
PML2 80/200 15,0 450 808 150 155 137 268 350 315 140 3xM10 170
PML2 80/200 18,5 450 808 150 155 137 268 350 315 140 3xM10 172
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;oty Napl|Jc=;C|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 400 [V] 690 [v] | rozruchowego | n[%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
11,0 W4 2900 | 3~400/690 19,6 11,34 8,5 92 0,88 IE3 IP55 F
15,0 w4 2900 | 3~400/690 26,0 15,00 8,6 93 0,90 IE3 IP55 [F
18,5 W4 2900 | 3~400/690 32,5 18,85 9,0 93 0,88 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (kg]
PML2 100/140 5,5 500 726 165 161 133 190 300 256 140 3xM10 130
PML2 100/150 7,5 500 726 165 161 133 190 300 256 140 3xM10 139
PML2 100/160 11,0 500 823 165 161 133 268 350 315 140 3xM10 168
DANE ELEKTRYCZNE
L Prad Krotnos¢
s:\llrlfi)lfa Wielko$¢ Ob;oty Napl|Jc=;C|e In [A] przy pradu Sprawno$¢| Wspot. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 400 [V] 690 [v] | rozruchowego | n[%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
5,5 W3 2900 | 3~400/690 10,6 6,13 10,0 91 0,83 IE3 IP55 F
7,5 w3 2900 | 3~400/690 13,7 7,93 9,6 91 0,87 IE3 IP55 F
11,0 W4 2900 | 3~400/690 19,6 11,34 8,5 92 0,88 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
48



ﬂ
LI I ZAOPATRZENIE W WODE

CHARAKTERYSTYKA
n=2900min"
H
[m] PML2 100/170-200
-\
50 NN T ——
\\
40 P———— — \\\\
30 \‘\\ - 200
—~—_ \ 190
\
20 \ 180
170
10
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160  QImh]
(IJ 5(|)0 1 oloo 1 sloo zoloo 25|00 QI[l/min]
P
[kw] \
____—— 200
20 — _——1%
/ _— _— 180
15 T // — 170
— "
AT
10 _—
/
5
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160  QImh]
Ul
[%]
70 e
0 /" —— \\ 290
50 >~ 180
170
40
30
20 |
10
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160  QImh]
POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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TYP POMPY Moc N
silnika L H h B1 B2 B3 B4 B5 m M (ka]
PML2 100/170 15,0 500 833 170 171 147 268 350 315 140 3xM10 164
PML2 100/180 18,5 500 833 170 171 147 268 350 315 140 3xM10 179
PML2 100/190 22,0 500 892 170 171 147 289 350 355 140 3xM10 216
PML2 100/200 22,0 500 892 170 171 147 289 350 355 140 3xM10 217
DANE ELEKTRYCZNE
o Prad Krotnosé
s:\llrlfi)lfa Wielkos¢ Ob;oty Napl|Jc=;C|e In [A] przy pradu Sprawnos¢| Wspét. Klasa Stopien | Klasa
(kW] watka [min] V] 400 [V] 690 [v] | rozruchowego | n[%] cos @ [sprawnosci| ochrony | izolacji
A % Ir/In
15,0 W4 2900 | 3~400/690 26,0 15,0 8,6 93 0,90 IE3 IP55 F
18,5 w4 2900 | 3~400/690 32,5 18,85 9,0 93 0,88 IE3 IP55 F
22,0 w4 2900 | 3~400/690 38,1 22,1 9,5 94 0,89 IE3 IP55 F
Producent zastrzega sobie prawo POMPY LINIOWE STANDARDOWE - PML

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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