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POMPY OBIEGOWE | CYRKULACYJNE

PWe MEGA

Pompy cyrkulacyjne
sterowane elektronicznie

PRZEZNACZENIE

Pompy PWe MEGA przeznaczone sa do przettaczania wody czystej
uzdatnionej w przemystowych instalacjach cieplnych oraz do
pompowania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych, o niskiej
lepkosci  kinematycznej do 10cSt, pozbawionych ciat statych,
widknistych, cieczy chtodzacych, niezawierajacych olejow
mineralnych.

ZAKRES UZYTKOWANIA

Wydajnosé do 12 m’/h
Wysokos¢ podnoszenia do10m
Cisnienie robocze 1,0 MPa
Srednica przytaczy 25 do 32 mm
Temperatura czynnika 2 do 65°C
Klasa TF 110
Temperatura otoczenia do 40°C

KLUCZ OZNACZEN

25 PW e 100, C MEGA

Srednica kro¢cow przytaczeniowych

Oznaczenie typoszeregu

Silnik sterowany elektronicznie

Wysokos¢ podnoszenia H=10 m

C - korpus gwintowany 1,0 MPa

Silnik z magnesem trwatym

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

ZASTOSOWANIE

Elektroniczne pompy cyrkulacyjne PWe MEGA stosowane sa do
pompowania cieczy o zmiennym przeptywie, gdzie wymagane jest
optymalne ustawienie punktu pracy pompy.

CECHY KONSTRUKCYJNE

czes¢ hydrauliczna

- pompa bezdtawnicowa z mokrym wirnikiem silnika,

- korpus brazowy lub ze stali nierdzewnej z kré¢cami o jednakowej
Srednicy,

- wirnik zamkniety, kompozytowy,

- przytacza gwintowane,

silnik

- jednofazowy z magnesem trwatym,

- predkos$¢ obrotowa regulowana przetwornica czestotliwosci,

-fozyska: ceramiczne oporowe i weglowe osiowe,

- obudowa silnika ze stopu aluminium,

- zabezpieczony przed przeciazeniami.

ZALETY

- niskie zuzycie energii,

- funkcja AUTO zapewniajaca dodatkowe oszczednosci energii,
- samoregulacja,

- brak koniecznosci obstugi,

- zbedne zewnetrzne zabezpieczenie silnika,

- ptynna regulacja predkosci obrotowej,

- mozliwos¢ zdalnego sterowania - regulacji pracy,

- wysoka jakos$¢ wykonania,

- fatwos¢ instalacji i uruchomienia.

POMPY CYRKULACYJNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE - PWe MEGA
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MINIMALNE CISNIENIE NAPLYWU

Minimalne ci$nienie naptywu, ktore nalezy zapewnic po stronie ssawnej pompy dla temperatury 65°C wynosi 2,0 m.

DANE ELEKTRYCZNE

Napiecie 1~230-240 V
Stopien ochrony IP 44
Klasa izolacji F
Poziom natezenia dzwieku do 38 dB(A)

Schematy podtaczen elektrycznych:

POMPY CYRKULACYJNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE - PWe MEGA Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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CHARAKTERYSTYKA
Cisnienie proporcjonalne Cisnienie state
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Wymiary [mm
TYP POMPY ymiary [mm] Mkasa
L1 L2 | B1 B2 H1 H2 D1 D2 (kg]
25PWe40C MEGA 180 236 62 62 87 54 157 1" 17,” 5.5
DANE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE P, [W] I [A] KLASA STOPIEN
TYP POMPY V] VIN MAX MIN MAX IZOLACJI OCHRONY
25PWe40C MEGA 1~230-240 10 37 0,09 0,28 F IP 44
Producent zastrzega sobie prawo POMPY CYRKULACYJNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE - PWe MEGA

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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CHARAKTERYSTYKA
Cisnienie proporcjonalne Cisnienie state
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Wymiary [mm]
TYP POMPY ymiaty Mkasa
L1 L2 [ B1 B2 H1 H2 D1 D2 [kg]
25PWe60C MEGA 180 236 62 62 87 54 157 1" 1%," 5,6
DANE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE P, [W] Iy [A] X
TYP POMPY > ! N KLASA STOPIEN
(vl MIN MAX MIN MAX IZOLACJI | OCHRONY
25PWe60C MEGA 1~230-240 10 85 0,09 0,60 F IP 44

POMPY CYRKULACYJNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE - PWe MEGA

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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CHARAKTERYSTYKA
Cisnienie proporcjonalne Cisnienie state
H [m] MIAX H [m] |
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Wymiary [mm]
TYP POMPY ymiaty Mkasa
L1 L2 [ B1 B2 H1 H2 D1 D2 [kg]
25PWe80C MEGA 180 236 62 62 87 54 157 1" 17,” 5,7
DANE ELEKTRYCZNE
P, [W I, [A Y
TYP POMPY ZASILANIE 1 [W] v [A] KLASA STOPIEN
(V] MIN MAX MIN MAX IZOLAC)I | OCHRONY
25PWe80C MEGA 1~230-240 10 140 0,10 0,98 F IP 44

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

POMPY CYRKULACYJNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE - PWe MEGA
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CHARAKTERYSTYKA
Cisnienie proporcjonalne Cisnienie state
Hml] MAX 25PWe100C MEGA Himl] MAX 25PWe100C MEGA
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Wymiary [mm]
TYP POMPY ymiary Mkasa
L1 L2 [ B1 B2 H1 H2 D1 D2 (kg]
25PWe100C MEGA 180 236 62 62 87 54 157 K 17" 5,8
DANE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE P, [W] Iy [A] KLASA STOPIEN
TYP POMPY
(vl MIN MAX MIN MAX IZOLACJI | OCHRONY
25PWe100C MEGA 1~230-240 10 185 0,09 1,25 F IP 44
POMPY CYRKULACYJNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE - PWe MEGA Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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CHARAKTERYSTYKA
H [m] H [m]
. 32PWe40C MEGA . 32PWe40C MEGA
’\ MAX T
4 4 — MAX
. \\\ 5 ] \\\
2 7,/ — 2- ~_
1 7//\ : R N
0 A MIN ———— 0 A MIN
— ‘ ‘ — ‘ ‘
0 1 2 3 4 5 Q [m¥h] 0 1 2 3 4 5 Q [m¥h]
P1 W] | P1 W]
40 1 MAX 40— mAx
i i 4
30 / s/ 30 & 6‘/ <
| & A% ) ) A
~ 4 // //
20 // /// —— MIN 20 = = —— MIN
] T B //
10 == 10
0 ; 0 ‘
0 1 2 3 4 5 Q [m¥h] 0 1 2 3 4 5 Q [m¥h]
DANE MONTAZOWE D2 D1
A
|
A
o 3 % —a
=
\ 4 =
v
B1 B2 H1 H2 R
Wymiary [mm
TYP POMPY ymiary [mm] Masa
L1 L2 [ B1 B2 H1 H2 D1 D2 [kg]
32PWe40C MEGA 180 236 62 62 87 54 157 17" 2" 6,0
DANE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE P, (W] I [A] KLASA STOPIEN
TYP POMPY V] VIN MAX MIN MAX IZOLACII OCHRONY
32PWe40C MEGA 1~230-240 10 37 0,09 0,28 F IP 44

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

POMPY CYRKULACYJNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE - PWe MEGA
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CHARAKTERYSTYKA
Cisnienie proporcjonalne Cisnienie state
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B1 B2 H1 H2 R
Wymiary [mm
TYP POMPY ymiary [mm] Masa
L1 L2 I B1 B2 H1 H2 D1 D2 k]
32PWe60C MEGA 180 236 62 62 87 54 157 17" 2" 6,0
DANE ELEKTRYCZNE
P, [W 1 IA ,
TYP POMPY ZASE\L/?N'E  [W] v [Al KLASA STOPIEN
MIN MAX MIN MAX IZOLACJI OCHRONY
32PWe60C MEGA 1~230-240 10 85 0,09 0,60 F IP 44
POMPY CYRKULACYJNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE - PWe MEGA Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY OBIEGOWE | CYRKULACYJNE
CHARAKTERYSTYKA
Cisnienie proporcjonalne Cisnienie state
H [m] . H [m] I
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Wymiary [mm]
TYP POMPY yman Masa
L1 L2 I B1 B2 H1 H2 D1 D2 L)
32PWe80C MEGA 180 236 62 62 87 54 157 11/4" 2" 6,0
DANE ELEKTRYCZNE
P, [W I, [A X
TYP POMPY ZASILANIE 1 [W] w [A] KLASA STOPIEN
[V] MIN MAX MIN MAX IZOLACJI OCHRONY
32PWe80C MEGA 1~230-240 10 140 0,11 1,01 F IP 44

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

POMPY CYRKULACYJNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE - PWe MEGA
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CHARAKTERYSTYKA
Cisnienie proporcjonalne Cisnienie state
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Wymiary [mm]
TYP POMPY ymiary Mkasa
L1 L2 I B1 B2 H1 H2 D1 D2 (kg
32PWe100C MEGA 180 236 62 62 87 54 157 17" 2" 6,1
DANE ELEKTRYCZNE
P, [W I, [A Y
TYP POMPY ZASILANIE 1 [W] w [A] KLASA STOPIEN
(vl MIN MAX MIN MAX IZOLACJI | OCHRONY
32PWe100C MEGA 1~230-240 10 180 0,10 1,23 F IP 44

POMPY CYRKULACYJNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE - PWe MEGA

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.




