Kupujac produkty LFP wybierasz:

BEZPIECZENSTWO | PEWNOSC DZIALANIA

Magazyny energii wykonane sa w bezpiecznej technologii LiFePO4
oraz z zastosowaniem systemu zarzadzania bateria (BMS).
Gwarantuje to wysoki poziom bezpieczenstwa oraz pewnosé
dziatania, zapewniajac stabilnos¢ i niezawodnos¢.

WSPARCIE TECHNICZNE

Na etapie doboru, montazu i eksploatacji mozesz skorzysta¢ ze
wsparcia technicznego specjalistow LFP, dostepnych przez 24h
pod nr tel. 603 603 005. Mozna tez odwiedzi¢ naszg strone
www.lfp.com.pl, aby uzyska¢ wiecej informacji o produktach.
Kod QR zamieszczony na opakowaniu produktu przekierowuje do
niezbednych materiatéw technicznych.

PRZYSTEPNA CENE

Wybierajac produkty LFP otrzymujesz najwyzsza jakos¢ w przystep-
nej cenie. LFP proponuje duzy wybér produktéw, ktére tatwo
dobierzesz do swojej instalacji w zaleznosci od stopnia jej
skomplikowania.

0SZCZEDNOSCI

Zastosowanie najnowoczesniejszych technologii w potaczeniu
z inteligentnym systemem zarzadzania energia zapewni oszcze-
dnosci energii oraz niskie koszty eksploatacji. Dodatkowo,
optymalizacja proceséw tadowania i roztadowania zwigksza
efektywnos¢ pracy magazynu, wydtuzajac jego zywotnosc.
Dzieki temu mozna cieszy¢ sie niezawodnym zrédtem energii przy
minimalnych wydatkach.

DODATKOWE KORZYSCI DLA INSTALATORA

Zakupione produkty LFP warto zarejestrowac w programie "Wybie-
ramy POLSKIE" — otrzymasz punkty, ktére mozesz wymieni¢ na
dedykowane dla instalatorébw nagrody. Wybdr upominkéw jest
bardzo szeroki — niektére pomoga Tobie w pracy inne umila zycie Tobie
i Twojej rodzinie. Szczegdty znajdziesz na: www.wybieramypolskie.pl

POLSKIEGO PRODUCENTA

Stosujac  produkty LFP  wspierasz polskiego producenta
z 157-letnim doswiadczeniem. Pomimo, ze w LFP wiele proceséw jest
w petni zautomatyzowanych to obecnie zatrudniamy ponad 700
pracownikoéw.

tel. 65 52 88 600
info@Ifp.com.pl
www.lfp.com.pl

LFP Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15
64-100 Leszno

24-godzinne doradztwo:
tel.: 603 603 005
doradztwo@lfp.com.pl

MAGAZYNY ENERGII LFP

ME LFP to nowoczesne urzadzenia stuzace do gromadzeniai
przechowywania energii elektrycznej. Ich gtéwna funkcja jest
przyjmowanie nadwyzek energii i oddawanie jej w momentach
zwiekszonego zapotrzebowania. LFP oferuje magazyny energii
zarbwno do zastosowan domowych, jak i przemystowych,
w wersjach wysoko- i niskonapieciowych.

Korzystanie z tych rozwiazan pozwala na redukcje kosztéw energii
oraz optymalizacje wykorzystania energii odnawialnej. Dodatkowo
zwiekszaja one autonomie energetyczna, poprawiaja bezpieczen-
stwo dostaw pradu i przyczyniaja sie do ograniczenia emisji gazow
cieplarnianych. Dzieki tym zaletom magazyny energii LFP stanowia
kluczowy element nowoczesnych systeméw energetycznych.

POROWNANIE PRODUKTOW

ME LFP L

ME LFP RL
ME LFP RH
ME LFP PH
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N LTLwn\h
N "LLN
A Y99 9%
N R "L N

CECHY

ALY Y W
N LWL\

N LTLln\h
Nl | . L2\

A W Y
A W Y

REKOMENDOWANY FALOWNIK

*przy roztadowaniu do 80% DoD

TECHNOLOGIA LIFePO4

Magazyny energii LFP zostaty wykonane w bezpiecznej i trwatej
technologii LiFePO4 (litowo-zelazowo-fosforanowej), ktéra zape-
wnia wysoka stabilnos¢ i niezawodnos¢. Akumulatory LiFePO4
charakteryzuja sie dtuga zywotnoscia, wysoka odpornoscia na
przegrzewanie oraz minimalnym ryzykiem zaptonu. Dzieki temu sa
one znacznie bezpieczniejsze w poréwnaniu do tradycyjnych
akumulatoréw litowo-jonowych. Ponadto technologia LiFePO4 jest
przyjazna dla srodowiska, poniewaz nie zawiera toksycznych metali
ciezkich i wspiera zréwnowazony rozwoj energetyki.

SYSTEM ZARZADZANIA BATERIA BMS

Zastosowanie w magazynach energii LFP zaawansowanego
systemu zarzadzania bateria BMS (Battery Management System)
umozliwia ciagte monitorowanie pracy akumulatora, kontrole
poziomu jego natadowania oraz efektywne zarzadzanie zuzyciem.
System ten chroni baterie przed przegrzaniem, nadmiernym
roztadowaniem oraz przecigzeniami, co znaczaco zwieksza
bezpieczenstwo uzytkowania. Dodatkowo BMS optymalizuje prace
poszczegdlnych ogniw, wyréwnujac napiecie miedzy nimi,
co zapewnia stabilnos¢ catego systemu magazynowania energii.

PONAD 6500 CYKLI tADOWANIA
| ROZLADOWANIA

Dzieki zaawansowanemu systemowi zarzadzania bateria magazyny
energii LFP sa wyjatkowo odporne na gtebokie i czeste roztadowywanie.
Przektada sie to na ich dtuga zywotnos¢, wynoszaca ponad 6500
cykli tadowania i roztadowania, przy roztadowaniu do 80% DoD.
W efekcie uzytkownicy moga cieszy¢ sie niezawodnym i wydajnym
zrodtem zasilania przez wiele lat, minimalizujac jednocze$nie koszty
konserwacji i eksploatacji.

WYDLUZONY OKRES GWARANCIJI

Magazyny energii LFP objete sa wydituzona gwarancja, pod
warunkiem rejestracji produktu w programie ,Wybieramy
POLSKIE”. Aby otrzyma¢ wydtuzony okres ochrony, nalezy
przestrzega¢ warunkéw eksploatacyjnych, w tym nie przekraczac
6500 cykli tadowania i roztadowania przy maksymalnym
roztadowaniu do 80% DoD, a takze wykonywac¢ coroczny
autoryzowany serwis.
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ME LFP L

DANE TECHNICZNE
Typ baterii
Nominalna ilo$¢ energii
Nominalne napiecie
Nominalna pojemnos¢
Zakres napiecia pracy
Modutowe taczenie
Gtebokos¢ roztadowania

Stopien ochrony IP

LiFePO4

do 14,34 kWh

51,2V

do 280 Ah

46-56 V

do 16 szt. (229,44 kWh)
do 80%

IP50

=6500

ME LFP RL

DANE TECHNICZNE
Typ baterii
Nominalna ilo$¢ energii
Nominalne napiecie
Nominalna pojemnos¢
Zakres napiecia pracy
Modutowe taczenie
Gtebokos¢ roztadowania

Stopien ochrony IP

LiFePO4

4,8 kWh

48V

100 Ah

42-54V

do 16 szt. (76,8 kWh)
do 80%

1P20

>6500

ME LFP RH

DANE TECHNICZNE

Typ baterii

Nominalna ilo$¢ energii

Nominalne napiecie
Nominalna pojemno$
Zakres napiecia pracy

Modutowe faczenie

d

Gtebokos¢ roztadowania

Stopien ochrony IP

LiFePO4

do 61,44 kWh

do 614,4V

100 Ah

184-672 V

do 5 szt. (307,2 kWh)
do 80%

IP20

>6500

ME LFP PH

DANE TECHNICZNE
Typ baterii
Nominalna ilo$¢ energii
Nominalne napiecie
Nominalna pojemnos¢
Zakres napiecia pracy
Modutowe taczenie
Gtebokos¢ roztadowania
Stopien ochrony IP

llos¢ cykli*

LiFePO4

do 133,12 kWh

do 665,6 V

200 Ah

500-800 V

do 10 szt. (665,6 kWh)
do 80%

IP55

=6500

llos¢ cykli* llos¢ cykli* llos¢ cykli*

*cykle tadowania i roztadowania, przy roztadowaniu do 80% DoD *cykle tadowania i roztadowania, przy roztadowaniu do 80% DoD *cykle tadowania i roztadowania, przy roztadowaniu do 80% DoD *cykle tadowania i roztadowania, przy roztadowaniu do 80% DoD
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WYMIARY MONTAZOWE WYMIARY MONTAZOWE WYMIARY MONTAZOWE WYMIARY MONTAZOWE
Numer llos¢ energii | Wymiary [mm] Masa Numer llo$¢ energii | Wymiary [mm] Masa Numer llo$¢ energii | Wymiary [mm] Masa Numer llos¢ energii | Wymiary [mm] Masa
Nazwa katalogowy [kWh] H 1B 1L [kg] Nazwa katalogowy [kWh] H B [ L [kg] Nazwa katalogowy [kWh] H T B | L lkg] Nazwa katalogowy [kwh] HTB 1L [kg]
ME LFP 5L AMO054-0005L-01 5,12 650 | 436 | 160 50 ME LFP 5RL | AMO054-0005RL-01 4,8 133 | 520 [ 482 41,5 ME LFP 20RH | AM054-0020RH-01 20,48 1011| 553 | 503 225 ME LFP 80PH | AMO054-0080PH-01 81,92 1650|1100 {1400 | 1087
ME LFP 10L AMO054-0010L-01 10,24 800 | 550 | 200 100 ME LFP 30RH | AM054-0030RH-01 30,72 1620| 553 | 503 310 ME LFP 100PH | AM054-0100PH-01 102,4 1650|1100 {1400 | 1241
ME LFP 14L AMO054-0014L-01 14,34 900 | 675 | 200 139 ME LFP 40RH | AM054-0040RH-01 40,96 1620| 553 | 503 413 ME LFP 120PH | AM054-0120PH-01 122,88 1650|1100 {1400 | 1395
ME LFP 50RH | AM054-0050RH-01 51,2 2230| 553 | 503 515 ME LFP 130PH | AM054-0130PH-01 133,12 165011100 |1400 | 1472
ME LFP 60RH | AM054-0060RH-01 61,44 2230| 553 | 503 597




